
揭阳市广告牌安全检测鉴定单位

产品名称 揭阳市广告牌安全检测鉴定单位

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测

价格 3000.00/块

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话  15989467727

产品详情

随着城市化进程的加快，户外广告牌作为城市景观的一部分，其安全问题越来越受到人们的关注。特别
是在高速路等关键区域，广告牌的安全直接关系到行车的安全和畅通。因此，对户外高速路广告牌进行
定期的检测鉴定至关重要。下面，户外高速路广告牌检测鉴定的内容与步骤。

一、检测鉴定内容

广告牌结构完整性检查：检查广告牌的整体结构是否完整，有无变形、开裂、锈蚀等现象。同时，关注
广告牌的支撑结构，如立柱、横梁等，确保其稳固无损。

材料性能评估：对广告牌使用的材料进行性能评估，包括钢材的强度、耐腐蚀性，以及连接件的紧固程
度等。这有助于了解广告牌的承载能力和使用寿命

安全性能检测：对广告牌的抗风、抗震等安全性能进行检测。通过模拟风载、地震等极端天气条件，评
估广告牌的稳定性和安全性。

电气安全检测：如果广告牌涉及照明或其他电气设施，应对其进行电气安全检测。检查电气线路是否完
好、接地是否可靠，确保无漏电、短路等安全隐患。

检测鉴定步骤

前期准备：收集广告牌的相关资料，如设计图纸、施工记录等。同时，了解广告牌的使用历史和维护情
况，为后续检测鉴定提供参考。

现场勘查：对广告牌进行现场勘查，记录广告牌的实际状况。使用专业仪器对广告牌的结构、材料等进
行检测，收集相关数据。

数据分析与评估：根据现场勘查收集的数据，进行结构分析和性能评估。利用专业软件对广告牌的安全



性能进行模拟和预测。

编制报告：将检测鉴定的结果整理成报告，详细记录广告牌的安全状况、存在的问题和隐患。同时，提
出针对性的处理建议和改进措施。

报告审核与出具：报告经过内部审核后，由专业的检测机构或经验丰富的检测人员出具正式的检测报告
。确保报告的准确性和可靠性。

注意事项

在进行广告牌检测鉴定时，应注意以下几点：

遵守国家及地方的相关法规和标准，确保检测鉴定工作的合规性。

选择具备相应资质和经验的检测机构或人员，确保检测鉴定结果的准确性和可靠性。

定期对广告牌进行检测鉴定，及时发现和处理潜在的安全隐患。

对于存在安全隐患的广告牌，应及时采取维修、加固或更换等措施，确保广告牌的安全运行。
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