
13mm透气型塑胶跑道-专业塑胶场地材料施工厂家

产品名称 13mm透气型塑胶跑道-
专业塑胶场地材料施工厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售2部

价格 .00/件

规格参数 品牌:昌冠
组成部分:打底颗粒、喷面颗粒、环保胶水
检测标准:新国标GB 36246-2018

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233792089 18233792089

产品详情

塑胶塑胶跑道工程制造商-主营[EPDM/聚氨酯/塑胶]跑道+[硅PU/丙烯酸]球场等工程建设-包工包料安全
舒适,减轻冲击,降低摔伤率,规格齐全,点击咨询报价塑胶跑道基础封底具体是指塑胶跑道基础完成后，对
跑道基础进行封闭处理的过程。防止水分和其他杂质进入跑道内部，从而影响跑道的使用寿命和运动性
能。在进行塑胶跑道基础封底之前，通常需要对跑道底部进行清理和平整处理。在清除跑道底部的杂物
、灰尘和碎石等杂质后，保持基础表面干净整洁。再使用设备对跑道底部进行平整处理，使整个跑道表
面的平整度一致。

在完成清理和平整处理后，可以开始进行塑胶跑道基础封底工作。封底材料通常采用特殊的塑胶材料或
橡胶材料，具有优异的耐候性和耐磨性。将封底材料均匀涂抹在跑道底部，并使用工具将其压实至适当
的厚度。封底材料的厚度应根据实际需求来确定，一般要求达到一定的强度和密实度，以保证跑道的基
础稳定性。

在封底过程中，还需要注意控制材料的用量和施工工艺。过多的封底材料会导致成本增加和浪费，而过
少的材料则可能无法达到预期的封底效果。因此，施工人员应根据具体情况进行合理的材料配比和施工
操作，确保封底效果达到佳状态。

完成塑胶跑道基础封底后，需要进行一定的养护和维护工作。养护期间应避免重物碾压和雨水浸泡，以
免影响封底层的质量和使用寿命。同时，定期检查和维护跑道表面的状态，及时发现和处理可能存在的
问题，保证跑道的安全和正常运行。
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