
卸落块 桥梁支架可升降卸落装置 AB型

产品名称 卸落块 桥梁支架可升降卸落装置 AB型

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:长信
型号:定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

卸落块 桥梁支架可升降卸落装置 AB型，长信大量库存，也可按要求定制。桥梁现浇段支架方案中大部
分采用铸造卸落块作为支架落架装置，实际卸落时，通过使两个竖直支座相互远离即可实现上方水平支
座的高度降低，但是现有的卸落块装置单纯的依靠螺接有抵紧螺母的对拉螺杆定位，使得其负荷承重能
力较为有限，后期改造提升也十分不便，不利于保证桥梁现浇段支架落架的安全稳定进行。

卸落块，包括上支座、下支座、左支座和右支座，所述上支座、下支座、左支座和右支座的截面均为等
腰梯形，左支座与右支座均具有上等腰面和下等腰面，上支座与下支座均具有左等腰面和右等腰面，所
述左支座与右支座的下等腰面分别与下支座的左等腰面、右等腰面滑动配合，所述左支座与右支座的上
等腰面分别与所述上支座的左等腰面、右等腰面滑动配合，所述左支座和右支座上对应开设有通孔，所
述通孔内穿设有对拉螺杆，对拉螺杆贯穿左支座与右支座且对拉螺杆的两端分别螺接有抵紧螺母，所述
卸落块的前侧和后侧还对称设置有辅助定位机构，所述辅助定位机构包括分别固设在上支座和下支座的
固定座，两个固定座之间设置有螺杆，所述螺杆贯穿两个固定座，固定座上下两侧的螺杆上分别螺接有
螺母。
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