
香港中检2024最新车辆要求一览

产品名称 香港中检2024最新车辆要求一览

公司名称 腾博财务科技（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号A座1805

联系电话 19076107531 19076107531

产品详情

1、视像屏幕。在司机位置可见的视像屏幕只可以显示以下咨询。关乎汽车导航，汽车四周范围当时的闭

路式视角。汽车本身或其装备的现况的资料，任何其他可能显示的咨询，例如广播电视节目预先储存的

资讯，如DVD光碟等。是不可以被司机在任何位置看到的。

2、车辆Zui高重量3公吨。

3、车轮车胎。良好状况，胎纹不少于一毫米。

4、底盘系统良好状况。



5、悬挂系统良好状况。

6、制动系统制动效能不少于50%，停泊制动效能不少于百分之16%

7、警示灯号及警报器除以或香港特别行政区政府批准外，不可装配任何警示灯号。如白色，琥珀色，红

色，蓝色等警示灯和警报灯。

8、车身结构良好情况。

9、车辆Zui大尺寸6.3m长X2.3m宽X2.0m高。

10、车身标记除以或香港特别行政区政府批准外，车身不可显示令人误以为是香港法例规定的车辆标记

及颜色。如的士、公共小吧、学童小吧、紧急或执法部门车辆的字样。

11、废气排放系统，良好状况。

12、照明系统，良好状况，大灯必须经过适当的调教，以便在任何时间不会令车辆前面8m或以上距离，

而眼睛水平高于地面1m或以上的人是感到目眩。



13、安全设备，所有座位应设有安全带，安全带需显示适合国内（以国内单位提供已认可的资料为准）

或香港认可的标准。需注上yongjiu规格，编号，标记或符号。

14、车辆改装，如车辆乘坐改装，在车辆检验时需出示原厂制造商的许可证明文件才可接收。

15、车身配件，水箱玻璃等，良好状况，应使用安全玻璃，前挡风玻璃及汽车司机位两旁玻璃（整块玻

璃窗）透光度不少于70%，其他车窗玻璃必须为原厂玻璃及并无张贴反光遮阳膜。

本文是由腾博国际咨询顾问、工商管理硕士陈先生编写的两地车牌相关讯息，希望对您有所帮助！我可

为您提供新办、收购或出售现牌、租牌的全流程服务。欢迎通过上方渠道联系进一步咨询！

近期带一些客户去香港验车时因为车辆改装、贴膜导致验车不合格的出现了几次，为了避免大家到时验

车出现不合格的问题，以上就是给大家科普香港海关车检标准（左舵验车）项目 详情 要求
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