
渭南市中埋可注浆式止水带

产品名称 渭南市中埋可注浆式止水带

公司名称 衡水金斧头工程橡塑有限公司

价格 35.00/米

规格参数 品牌:金斧头�
型号:各种型号
数量:99999

公司地址 河北省衡水市京大路158号

联系电话 0318-2065966 13603186811

产品详情

渭南市中埋可注浆式止水带

        中埋可注浆式止水带是一种新型止水带；根据原材料材质不同可分为可注浆式橡胶止水带
、可注浆式pvc止水带、可注浆式钢边橡胶止水带、可注浆式橡塑止水带等种类；它采用先进的防水理念
，广泛应用于施工缝、变形缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地
下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁隧道、地下室等。

中埋可注浆式止水带最大的特点就是可检测、可注浆修补，这也是传统的止水带在防水的过程中最大的
弱点，即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工过程中，如果施工质量不达标，水仍然可以
从止水带与砼间的缝隙渗出，引起漏水；另外止水带的接缝质量差也是引起施工缝漏水的主要原因。

中埋可注浆式止水带有如下特点： 

1、对接简易，安全可靠。中埋式可注浆止水带可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质
量安全可靠，从而为施工缝/伸缩缝的防水质量提供了更完善、更安全可靠的保证。 

2、可检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带质量或施工质量
等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行最有效、最经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防
水质量更加安全可靠耐久。 

3、操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。注浆管可重复使用，检测修
补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低。
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