
460快干胶、瞬间胶水、无白化瞬间胶

产品名称 460快干胶、瞬间胶水、无白化瞬间胶

公司名称 深圳市鑫力达工业胶料辅料行

价格 面议

规格参数 品牌:拓嘉
型号:460

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区
69-2号(办公场所)

联系电话  13823750013

产品详情

  
产品

代号

  
包装规格(瓶)

  
典型

用途

  
外观

  
粘度

mpa.s

  
填充间隙(mm)

  
温度范围(℃)

  
固化

时间(钢铁)s

  
剪切强度

mpa
  

460
  

20g或1kg
  

通用型
  

透明
  

22～45
  

0.01～0.05
  

-45～78℃
  

≤8
  

19

  
保质期

  
原包装保存≥12个月                           开封后密闭保存≥6个月

 

460瞬间胶质量成份:

a-氰基丙烯酸甲氧基乙酯及丁酯methoxyethtl cyanoacrylate
adhesive 无白化,低气味, 单组份, 快速固化, 粘接材料广泛, 特别适用于p+r⋯⋯电器, 
仪表、机械、电子、光电、玻璃工艺等行业。

同时460瞬间胶水对橡胶及惰性塑胶材料和各种材质粘接有独特效果。

low bloom ,low ordor,single component with medium setting time

以上产品均须在干燥、阴凉、避光处密封保存，切忌阳光直射，有关注意事项请参阅产品标签。
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