
农场无线视频传输器，无线监控，无线远程监控

产品名称 农场无线视频传输器，无线监控，无线远程监控

公司名称 深圳市莱安无线远程监控科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:Ryan
型号:LA-PT680

公司地址 深圳市南山区西丽沙河西路新围村中泰楼三楼西
座3305

联系电话 0755-26784075 13410761451

产品详情

农场无线视频传输器，无线监控，无线远程监控 深圳市莱安科技生产的无线视频传输器，无线监控，无
线远程监控，无线监控设备在安防行业内有着很好的口碑，我公司的产品信价比很高。 目前农场园区内
的特点，大棚多，面积大，管理难道大。为提高园区的工作效率和管理，对目前10个大棚安装无线视频
传输器，可以对整个大棚内外的

情况实时无线监控。为了减少对已有的生态园区的破坏，整个无线视频传输系统和控制系统均采用了无
线传输方式。结合这些特点，由我公司提供的

la-680l-20无线视频传输器和无线控制系统满足了客户的要求。在不对园区已有的环境进行破坏的情况下
，在监控摄像机面前安装了较高的立柱，把摄

像机和无线设备固定在该点上，采用无线调制技术把监控点的视频信号实时传输到监控中心。同时监控
中心可以随时、任意的对前端监控摄像机的监控

区域进行调整，使用和安装都非常方便， 整个系统安装起来方便，在满足无线视频传输的要求条件下(前
端发射天线和后端接收天线视野开阔，无遮挡

)，无线传输系统安装起来非常方便，并且系统稳定，视频流畅、清晰，深受客户的认可。 la-680工程型
微波图像传输设备是一款实现将视频图像和音频信号进行远距离无线传输的全天候型发射设备。采用国
际先进的技术与精密的电路设计，

确保产品质量优、性能好、抗干扰能力强等特点。在无遮挡的情况下，传输距离可达20公里。该设备有
三个频段可以选择;l波段（1.0～1.8ghz）、s波

段（2.3～2.7ghz）、ku波段（10.7～15ghz），广泛用于公安、武警、消防、交通、金融、油田、厂矿等
部门构成各具特色的远距离无线监控系统。 设备性能指标:
dc12v供电，耗电小，输出功率大，传输距离远；



采用调频方式，音视频可同步传输，图像实时、清晰；无失真，图像传输质量优于四级；
全铝外壳，散热快，密封效果好，抗干扰性强；     深圳莱安无线监控质量好，专业无线监控，无线
视频传输器，无线远程监控，无线监控系统，远距离无线收发设备厂家，欢迎广大客户来电咨询，

我们有专业的技术人员为您服务！ 深圳市莱安科技有限公司 联系人：陈莉   
商务热线：0755-26784075   13410761451 qq:562274531 e-mail：zhangli138@126.com
地址：深圳市南山区西丽沙河西路新围村中泰楼三楼西座3305 官方网站：http://www.szlaian.com
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