
变频铜带屏蔽电缆BP-YJVP2

产品名称 变频铜带屏蔽电缆BP-YJVP2

公司名称 天津市津宗线缆科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:津宗
型号:BP-YJVP2
产地:河北省廊坊市大城县刘演马村

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村

联系电话 15127611911 18031626432

产品详情

变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆，以及额定电压1KV及以下的输配电线路中，
作输送电能用。

●适用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的
弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等，对电磁屏蔽抗干扰好。尤其适
用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。用于水泵、鼓风机、输送机、传输线和空
调等电力传输。

●使用条件

1、额定电压U0/U：0.6/1KV。

2、电缆导体长期允许zui高温度为：+90度，短路时zui高温度+250度。

3、安装敷设环境温度：≥ 0度，固定敷设时环境温度不低于-10度。

4、电缆允许zui小弯曲半径：≥15D（D-电缆外径）。
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