
昆明灯光音箱舞台设备租赁 1200电脑灯

产品名称 昆明灯光音箱舞台设备租赁 1200电脑灯

公司名称 昆明市锐达舞台设备租赁服务部

价格 300.00/只

规格参数 品牌:美田
产品类型:摇头灯
型号:1200

公司地址 中国 云南 昆明市 昆明市东华小区稻香里

联系电话  18788485338

产品详情

品牌 美田 产品类型 摇头灯
型号 1200 光源类型 气泡
光源功率 1200（W） 电压 220（V）
主要适用范围 舞台效果

电脑摇头灯通常是用在舞台、广场，上海欧幸得照明对电脑摇头灯的推进和发展有很大作用，专业摇头
电脑灯是集电子、机械、光学为一体的高科技产品。合格的专业摇头电脑灯，必须稳定可靠、光效优良
、定位准确、散热良好，灯体及材料结构符合人机工程要求。 专业摇头电脑灯从使用功率大小可分为25
0w、575w、1200w等品种。其中1200w为专业演出场所的主要灯型。本文重点对1200w摇头灯的构造原理
进行剖析。概括地说，摇头电脑灯是由光学、机械、电气及程序控制三大系统组成。三大系统相互关联
、有机组合，满足光、色彩、速度、方向、效果、散热、噪声、定位等要素的需要。 一、光学系统 光学
系统设计最主要考虑光源光通量利用率。具体表现指标包括光的强度、均匀度、饱和度、光斑大小。影
响上述指标的要素有两方面，一是光源，二是光学系统结构、材料选择。目前，国内外厂家、用户基本
推荐osram或philips1200w短弧双端金属气体放电灯管。其特性是紧凑性、高亮度、高色温、显色性好及灯
源在调暗的过程中，能保持相对稳定的色温。缺点是，这种灯管内填充剂的分层问题，即填充剂在电弧
成像中出现色带或在电弧管凝结，形成阴影效果，需在光学结构设计时控制在最小范围。在光学结构中
，为求得均匀的混合光束，可采用抛物面的反光镜，要采集发散或窄光束，应选择有刻度加工或表面纹
理的反光镜。使用镜面反射材料制成的反射器系统比折射系统好。当需要从一个光源得到几条光束时，
可采用棱镜或透镜组合的折射系统。当前，国内外1200w摇头电脑灯的光学设计中，均采用透镜组合的方
式，由非球面（即抛物面）石英透镜等组成。 抛物面透镜最重要特性在焦点上放置一个点光源，将得到
一平行光束。在光路设计时，还需考虑到光强分布曲线、形状与光源尺寸、反射透镜的口径尺寸大小及
光源的形状之间的关联关系。 二、机械系统 机械系统范围很宽，包括材料、结构、机械性能、壳体要求
、散热要求等等。灯具材料选择主要考虑因素有：满足灯的功能要求，制造难易程度及经济性。目前，
国际、国内1200w摇头灯的材料主要有钢材、塑料、铝合金。在考虑满足灯的总体功能的前提下，设计灯
的结构模型，分不同部位，采用不同的材料。如aceda-spot1200iii1200w摇头灯，灯体外壳采用塑料件，灯
体支撑架、底座、侧板、端板采用铝合金铸件、冲压件、车件。 灯的结构决定了其机械性能、散热、强
度、噪声、重量等要素。国际、国内1200w摇头灯均采用双臂支撑结构，灯体水平旋转达540°，垂直旋



转达255°，底座部分须做加强处理，满足摇头灯的悬挂倒装要求。 灯体的机械性能，主要体现在灯体
部件的机械强度，使灯体在连续有效工作的时间内，不变形、耐磨损、耐腐蚀、抗震、抗压；灯的壳体
必须有严格的防水、防尘、防静电、防潮要求。根据防尘、防水的程度不同划分不同的外壳的防护等级
要求：如室内使用的电脑灯的防护要求等级通常为ip20，室外的电脑灯的防护要求等级通常为ip44。 1200
w大功率电脑灯的机械结构，散热要求至关重要，散热系统如有缺陷，通常会造成电器参数漂移，色片
、影片破裂，出现斑块，产生死机、失步、不受控制等严重后果。 三、电气及程序控制部分
1、摇头电脑灯的电气特性及电路设计 前全世界范围内专业1200w摇头电脑灯绝大多数采用稀有气体放电
泡光源。气体放电泡的启动和稳定工作取决于电路类型的设计、供电电源、镇流器等电气元件的选择。
稀有气体放电泡启动后，一般不需要稳定的时间，为保证趋稳，在整个交流周期里，电路的维持电压和
灯泡的瞬时电压之间的差值应充分大。 光源的启动、稳定性、熄灭、再起动，应根据光源的特性要求设
计电路。稀有气体放电泡的启动电压非常高，要求采用变压器、启动器件、半共振电路等方式，提高瞬
间启动电压。光源起动后的稳定性，取决于镇流器和电路参数的匹配。镇流器的基本功能是防止电流失
控和使光源在它正常的电气特性下工作。目前生产企业通常采用两种镇流器，一种是电感整流器，一种
是电子整流器。电感整流器的优点是稳定性好，缺点是重，对灯体的强度、搬运、装卸都有较高要求；
电子整流器本质上是电源转换电路，将输入的电源电流进行频率、波形和幅度方面的改变。其优点是重
量轻，方便装卸、搬运；缺点是结构设计要求高，维护成本高。 光源的再启动，在常规电路设计中，由
于气体放电泡工作时产生高温，使泡内饱和气体形成蒸汽压阻力，光源要立即再触发很难实现，必须使
灯内气体压强降低至冷态数值后，才能触发重新启动。目前，国际、国内生产企业基本采用常规电路设
计。 2、程序控制部分 目前国际、国内电脑灯普遍采用dmx数据格式编写程序文件。dmx512的原理：dm
x数据流的速度是250k，即每个bit为标准的4微秒。dmx的数据格式分为以下部分：1）idle（空闲的）或no
dmxsituation(情况)：当没有dmx数据包输出时，将是一个高电平信号；2）break：dmx数据包的开始是一
个88微秒的低电平输出的预报{头}；3）markafterbreak（mab）：mab是break后，是一个8微秒的高电平或2
个脉冲；4）startcode（sc）开始代码：sc是数据流开始的通道数据，它具有与通道数据相同的格式，一般
为11个脉冲或44微秒；5）marktimebetweenframes（mtbf）：mtbf可以为0-1秒，小于1秒，在每个通道起始
位前都能以有mtbf，为高电平；6）channeldata（cd）：通道数据桢在sc之后逻辑格式为1-512或小于512；
7）marktimebetweenpackets（mtbp）：在有效数据发送完毕后发送高电平。 电脑灯效果产生，是通过不
同的造型景片、不同的色彩变化，不同的视角、水平、垂直出光角度的变化及速度快慢、频闪快慢、光
圈大小变化、焦距变化等综合表现。所有这些属性指标的工作是通过步进电机的传动来实现的，将步进
电机的电气运行参数加以定义编程，就完成了电脑灯的控制。
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