
GB /T 26696-2011 家具用高分子材料台面板检测

产品名称 GB /T 26696-2011 家具用高分子材料台面板检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

家具用高分子材料台面板是指以甲基丙烯酸甲酯（MMA）或不饱和聚酯树脂（UPR）或环氧树脂（EP）
为基体，由石粉（如氢氧化铝、碳酸钙、二氧化硅等）为填料，加入颜料及其他辅助剂，经浇筑成型、
真空模型、模压成型的用于家具产品的高分子复合材料。

GB/T 26696-2011 家具用高分子材料台面板检测指标

测试项目 测试标准

外观 GB/T 26696

尺寸 GB/T 26696

理化性能

耐香烟灼烧 GB/T 26696

抗球冲击 GB/T 26696

耐水蒸气 GB/T 26696

耐酸碱 GB/T 26696

耐高温 GB/T 26696

表面耐干热 GB/T 26696



耐沸水 GB/T 26696

表面耐划痕 GB/T 26696

吸水率 GB/T 26696

耐污染 GB/T 26696

耐色牢度 GB/T 26696

抗老化 GB/T 26696

弯曲强度 GB/T 26696

弯曲弹性模量 GB/T 26696

洛氏硬度 GB/T 26696

成分分析 GB/T 26696
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