
广安市厂房结构隐患排查检测鉴定第三方部门

产品名称 广安市厂房结构隐患排查检测鉴定第三方部门

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测

价格 .00/件

规格参数 检测范围:工业厂房安全检测
鉴定新闻:厂房荷载鉴定报告
检测 时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

广安市厂房结构隐患排查检测鉴定第三方部门

承接：房屋检测，厂房楼面承重检测，厂房检测鉴定，厂房验收检测
，验厂验收检测鉴定，钢结构检测，地基检测，厂房承载力检测，房
屋加固，厂房改造加固幼儿园房屋抗震检测，培训机构房屋抗震检测
，学校房屋抗震检测，房屋装修检测，房屋结构检测，烟囱检测，危
房检测鉴定，围墙检测，光伏荷载检测，等房屋检测。价格公道，现
场检测出具报告。

工厂为了扩大再生产所以新增机器设备或者是更换新的设备，这是很
正常不过的事情了，但是新增的设备对原厂房楼板承载力能不能够继
续进行支撑呢，这是一个很大的存疑？所以说为了人员的安全和厂房
的长久发展问题来看，在进行新增设备之前要对厂房进行相关的厂房
楼板承重检测，在进行厂房楼板承重检测之前首先需要弄明白厂房的



建筑和相关的结构形式以及厂房的历史沿革，有没有进行过大规模的
改动。这是做厂房楼板承重检测基础的工作。

通过现场调查确定机器设备尺寸、净重、运作承载力和布，掌握工厂
布机器设备区域的使用承载力是否符合原设计要求，检查结构布是否
可行，构件传力是否直接，通过提取部分混凝土构件核心样品送第三
方检测单位测试压力获取混凝土强度数据，并通过计算机建模地板承
载力。检查鉴定区域是否有裂缝，分析裂缝的原因和对结构的危害。

工业厂房地板的承重一般通过“楼板→次梁→主梁→柱→地面”当生
产不满足需求或想更新工厂设备或放置大型设备，但怀疑工厂地板承
载能力，应结合现场实际情况，委托房屋安全评估机构对工厂地板进
行承载检测，如不符合规范要求，加固房屋，确保工厂安全使用。
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