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 济柴柴油发电机组

济柴柴油发电机组介绍 济柴柴油发电机组选用的动力是济南柴油机股份有限公司生产的190系列。19

0系列是我国大功力柴油机中唯一国家金奖产品，该机型技术成熟，性能稳定。长期为我国石油行业

提供装备，特别适合野外和恶劣环境下作业。 济柴柴油发电机组技术参数：

机组型

号

柴油机

型号

柴油机

功率（k

w）

缸数 缸径(mm

)

行程(mm

)

排气量(l)机油容

量(l)

燃油消

耗率（g/

kw.h）

重量(kg) 外形尺

寸(mm)

gf-550 g6190zlc 540 6 190 210 48.6 150 205 10700 5300*200

0*2680

gf-550 z8v190 588 6 190 210 48.6 150 205 10700 5300*200

0*2680

gf-700 8190zlc 720 8 190 210 48.6 160 205 10700 5300*200

0*2680

gf-800 z12v190b 882 12 190 210 71.45 200 205 13600 5770*204

0*2680

gf1-900 z12v190b

d7

992 12 190 215 72 200 205 18000 6000*225

0*2750



gf2-1000 g12v190zl

1

1000 12 190 215 73.45 200 205 18500 6000*225

0*2750

gf1-1200 a12v190zl 1200 12 190 215 73.45 200 205 18500 6000*225

0*2750

gf2-1200 a12v190zl

d

1320 12 190 215 73.45 200 205 18500 6000*225

0*2750

 

济柴柴油发电机使用注意事项 1、 发电机组的固定安装需采用混凝土基础,地基深度及范围由机组重

量及外形尺寸确定,一般250ｋｗ机组的地基深度约350ｍｍ,如不固定安装,应在底盘下采用减振效果良

好的减震垫以防振动过大。 2、发电机组除满足自身噪音指标(1ｍ处检测指标)外,还应考虑其噪音对

环境的影响,一般需加装消音器装置以降低噪音污染。 3、济柴柴油发电机机房内要做好通风散热,还

要保证最低温度在0℃以上,特别在寒冷的冬季应做好燃油、润滑油、冷却水的防冻保暖措施。 4、机

组的保养主要是柴油机的保养,按柴油机说明书的要求定期维护保养。机组起动成功后,应密切注意机

油压力,待机油压力达到0

5ｂａｒ时,方可逐步加速,待柴油机的出水温度高于70℃、机油温度高于45℃、机油压力高于2 5ｂａ

ｒ时,才可进入全负荷运转。机组正常工作时,水温不得大于90℃,油温不得大于95℃,机油压力应在2

5～4ｂａｒ范围内。

5、济柴发电机组虽属备用电源,也应每隔一段时间(两周左右)运行一次,使其处于良好备用状态。

济柴发电机组冬季的保养 冬季来临,由于气温可能低于5℃时，柴油机必须给予特别维护。

1.必须使用冬季用机油和燃油，并特别注意燃油中的含水量，以免堵塞油路；

2.冷却系统最好加防冻液，否则停车后待水温降到10-50℃时必须将冷却水放掉；

3.在严寒季节和地区，柴油机最好不要露天存放，否则起动时须将冷却水加热以预热机体。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

