
铜陵HS23JSD L15冷镦机电磁阀 无锡宏顺自动化

产品名称 铜陵HS23JSD L15冷镦机电磁阀 无锡宏顺自动化

公司名称 无锡宏顺自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市锡山区锡北镇泾虹路58号优谷产业园90号

联系电话 13906180998 13906180998

产品详情

电磁阀常见故障有？

线圈短路或断路：检测方法：先用万用表测量其通断，阻值趋近于零或无穷大，那说明线圈短路或断路
。如果测量其阻值正常(大概是几十欧)，还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值
大概50欧姆，但电磁阀无法动作，更换该线圈后一切正常)，请进行如下终测试：找一个小螺丝刀放在穿
于电磁阀线圈中的金属杆的附近，然后给电磁阀通电，如果感觉到有磁性，那么电磁阀线圈是好的，否
则是坏的。处理方法：更换电磁阀线圈。

电磁阀的结构非常简单，主要由阀体、磁芯、弹簧和电磁线圈等组成。其中阀体是电磁阀的主体部分，
负责控制液体或气体的流动。磁芯则是产生磁场的主要部件，其长度和直径的不同会影响电磁阀的工作
性能。弹簧则是控制磁芯位置的重要组成部分，不同的弹簧材料和弹簧长度对电磁阀的工作性能也有很
大的影响。电磁线圈则是电磁阀产生磁场的关键部分，不同的电磁线圈参数也会影响电磁阀的工作性能
。

主要作用

安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时，HS23JSD-L15冷镦机电磁阀，安全阀打开，
将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外，使系统压力不超过允许值，从而保证系统不因压力过高
而发生事故。

公称压力：表示安全阀在常温状态下的许用压力，高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的
降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。



 

铜陵HS23JSD-L15冷镦机电磁阀-无锡宏顺自动化由无锡宏顺自动化设备有限公司提供。无锡宏顺自动化
设备有限公司位于无锡市锡山区锡北镇泾虹路58号优谷产业园90号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前无锡宏顺自动化在安全阀中享有良好的声誉。无锡宏顺自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。无锡宏顺自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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