
霍克UKHAWKER蓄电池EV24-60（1.0版） 24V60AH直流屏电源

产品名称 霍克UKHAWKER蓄电池EV24-60（1.0版）
24V60AH直流屏电源

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 850.00/只

规格参数 品牌:霍克UKHAWKER
型号:EV24-60
产地:英国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

霍克UKHAWKER蓄电池EV24-60（1.0版）  24V60AH直流屏电源

它采用了先进的自动化技术，实现了全自动充电和放电，节省了您的时间和精力。，它拥有超长的使用
寿命，可持续使用多年而不需要频繁更换，节省了维护成本。此外，它还具有快速充电的特点，能够在
短时间内充满电。这将为您的工作流程带来更高的效率和灵活性。

隔膜泵将低速的气流吹到电池中，从而使气流在电池壳体中循环流动。该系统可以有效防止电解液分层
并保证充电优化。优点在同样的外形尺寸下具有更高的容量更高的放电效率更长的运行时间和更高的可
靠性在容量和尺寸上有效融合了欧洲标准中的DIN和BS标准 带电解液搅动系统的

电池放电模式下测量：测量电池组中各个电池端电压，若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标
称电压（标称电压12V/节），判断电池老化。 B 、 市电模式下测量：电池组中各个电池端的充电电压，
若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压，判定电池老化。 C、 测电池组的总电压：
电池组总电压明显低于标称值（以C1K电池组标称值是36V为例），充电8小时后乃不能恢复到正常值，
即使恢复到正常值，放电时间达不到正常放电时间，判定电池老化。 D、电池开机测量：UPS不开机，
也不要接市电，先用万用表测量电池组总电压，以C1K为例，此时电压可能在36V-40V之间，属于正常值
，表笔不要离开，一直盯住万用表的指示，然后接开机键，若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十
几伏，UPS马上自动关机，关机后电压立即恢复到原有值。
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