
潍坊回收西克SICK光电开关

产品名称 潍坊回收西克SICK光电开关

公司名称 苏州方泓物资回收有限公司

价格 5500.00/个

规格参数 类型:传感器
型号:7311
产地:进口

公司地址 江苏省苏州市苏州园区

联系电话 15262666697 15262666697

产品详情

潍坊收购基恩士KEYENCE光纤放大器,传感器。 回收基恩士PLC、C200H、CQM1、DRT2、CS1、CJ1、C
V500、C500、CPU、CJ2M、CP1H、CP1E、CP1W、CP1L网络单元、输入输出模块、回收KEYENCE基
恩士激光传感器BL-1301 专业回收工控自动化气动产品，工厂拆机，设备淘汰，工程剩余货，线返修器件
，闲置货全回收日本欧姆龙(OMRON)、基恩士(KEYENCE)、神视(SUNX)、竹中(TAKEX/SEEKA)、北阳
电机（HOKUYO）、德国图尔克（TURCK）、施克（SICK）、美国邦纳（BANNER）、韩国奥托尼克
斯（AUTONICS）、韩荣（HANYOUNG）、建兴（KOINO）、台湾瑞科（ROKO）等，P柱接随仪表配
来的20m纯铜导线，导线另一端接插针。C柱接随仪表配来的40m纯铜导线，导线的另一端接插针2。接
地电阻测试仪设置的技术要求接地电阻测试仪应放置在离测试点1～3m处，放置应平稳，便于操作。每
个接线头的接线柱都必须接触良好，连接牢固。两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m
和40m的位置；如果用一直、线将两插针连接，待测接地体应基本在这一直线上。不得用其他导线代替
随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
收购变频器/收购安川变频器，西门子变频器，富士变频器，三菱变频器。
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