
车位状态指示灯

产品名称 车位状态指示灯

公司名称 陕西速泊电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:陕西速泊电子

公司地址 陕西省西安市南二环西段159号瑞鑫摩天城2幢2
单元902室

联系电话 029-68615980 13002918850

产品详情

 功能特点

采用高亮节能型led发光管，亮度高，功耗低。

接线采用插件，连接简单，安装和维护方便。

具有闪烁、亮红灯、亮绿灯等功能。根据车位情况，

能发出红绿两色灯光，占用车位亮红灯，空车位亮绿灯

 一、车位状态指示灯工作状态及指示；

 在车位状态指示灯工作正常的情况下，指示灯由两种颜色显示（红，绿）：

 1、 当指示灯显示为红灯时代表该车位有车；

 2、当指示灯显示为绿灯时代表该车位无车；

 二、功能简介

    安装在车位前上方，使司机在远处就能判断是该车位是否有车，大大地提高了停车效率，同时
也减少了停车场内交通的拥挤。具有车位自助引导功能、电子地图功能、车位自动统计功能、车位管理
功能、数据共享功能、报表功能、系统自检功能和中英文显示功能，能在最短的时间内引导车辆方便快
捷的进入空车。

三、有关参数:

 电流: 30 ma



颜色:有车红色，无车绿色

环境温度: 0℃ to +80℃(-20℃ to +80℃)

尺寸: 73mm×30mm

亮度: 16000mcd

重量: 50g

特点： (超高亮度)

工作电源： dc5v±10％

工作温度： -20℃--65℃

储存温度： -40摄氏度—85℃

工作湿度： 30％--90％（相对湿度）

外壳材料：abs                    

使用条件: 安装在车位上前方

红灯亮度： 14000--16000mcd

绿灯亮度：14000—16000mcd

四、维修政策

 1、设备非人为因素或自然灾害造成设备故障，保修期为1年；

 2、设备正常维修：返回厂家进行维修，维修期视故障程度而定；

 3、超过保修期，进行收费维修；

 4、24小时技术支持电话：029-89193176。
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