
菏泽郓城县厂房楼板结构可靠性鉴定公司

产品名称 菏泽郓城县厂房楼板结构可靠性鉴定公司

公司名称 山东威宇检测技术有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 业务1:厂房楼板结构可靠性鉴定
业务2:房屋主体结构安全检测

公司地址 山东省所有城市承接检测鉴定

联系电话  13203822265

产品详情

厂房楼板结构可靠性鉴定房屋检测鉴定中心、厂房楼板结构可靠性鉴定危房鉴定单位、厂房楼板结构可
靠性鉴定钢结构检测机构、厂房楼板结构可靠性鉴定厂房改造鉴定加固公司

--- 我们承接山东省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

建筑抗震鉴定要求是保障已有建筑物在地震作用下的安全，使其在遭受抗震鉴定和加固所取烈度的地震
影响时，一般不致于严重破坏，经修理后仍可继续使用。那么建筑物抗震需要注意哪些事项呢?

结构抗震要求

01 钢结构

1)受力构件、杆件(包括支撑)无短缺，无明显弯曲，无裂缝，无任意切割所形成的孔洞或缺口。

2)受力构件、杆件及其连接和节点无锈蚀。

3)锚栓无损伤、锈蚀，螺帽无松动;对受剪为主的锚栓，其栓杆在托座盖板面处无丝扣。基础混凝土无酥
裂、无腐蚀条件。

4)受力构件的支承长度符合非抗震设计要求。

5)柱间支撑斜杆中心线与柱中心线的交点不位于楼板的上、下柱段和基础以上的柱段。

02 钢筋混凝土结构

1)受力构件、杆件无短缺，无明显变形，没有因切割、打洞等形成的损伤。



2)受力构件、杆件的混凝土无酥裂、腐蚀、烧损、脱落，无露筋，无超过设计规范限值的裂缝。

3)预制受力构件的支承长度符合非抗震设计要求。

4)连接件无锈蚀。

5)当设有填充墙或柱间支撑时，没有由此增大结构单元质心对刚心的偏心距和沿高度方向水平刚度的突
变，没有因半高刚性墙而增大柱的线刚度或形成短柱。

03 砖结构

1)墙体不空臌，无歪斜和酥碱。

2)承重墙体及纵横墙交接处无裂缝，咬槎良好，无任意开凿而形成明显削弱原结构抗震能力的孔洞。

3)各部位的局部尺寸满足国家现行的建筑抗震鉴定标准规定的限值要求。

4)砖过梁无开裂和变形。

5)没有因地基不均匀沉降而引起的墙体裂缝及其它明显影响墙体质量的缺陷。

04 其他要求

1)抗震鉴定时，首先应该调查研究建筑物的原始资料，现状和强震影响，并结合场地条件考虑其对建筑
物抗震的有利或者不利的因素。

2)抗震鉴定时，对于地震时可能造成的次生灾害的易燃、易爆部位部位及装饰物，应进行检查并采取措
施。

3)应着重检查抗震墙体的强度和质量，抗震横墙间距，圈梁的设置，工业建筑楼盖与墙体的联结等易倒
塌的部位。

不同的结构，抗震鉴定要注意的事项也会有不同，涉及到各个方面，要求专业性也特别高。

工程灾后鉴定主要指建筑工程遭遇到火灾、水灾、雪灾、风灾、爆炸、地震、地质灾害、撞击等灾害后
而进行的检测鉴定。对受灾建筑工程的结构构件进行全数检查检测，根据其受损程度，按规范标准进行
受损区域划分，根据不同区域构件的实际状况，计算评定其安全性能，并提出合理的加固或其他处理方
案。，菏泽郓城县厂房楼板结构可靠性鉴定

随着近年来乡村经济的发展，城乡一体化进程明显加快，农村饭店、农家乐、乡村民宿等消费产业蓬勃
发展。许多自建房通过改扩建后用作经营场所，而这些改扩建行为，为本就不合格的自建房埋下更多的
安全隐患。不仅改变了房屋原有的结构、功能，所使用的建筑材料和工程质量也难有保障，没有相应的
安全配套措施，这也导致自建房本身就不再具备科学规范。况且在改扩建的过程中也很少会想到进行房
屋安全鉴定的，如果将有隐患的自建房擅自改造为经营场所，就会更不安全。

菏泽郓城县厂房楼板结构可靠性鉴定，

房屋抗震鉴定方法分为两级

di级鉴定以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价，第二级鉴定以抗震验算为主，结合构造影响进行房



屋抗震能力综合评价。

房屋满足di级抗震鉴定的各项要求时，房屋可评为满足抗震鉴定要求，不再进行第二级鉴定;否则应由第
二级抗震鉴定做出判断。

厂房楼板结构可靠性鉴定新房检测，服务中心，厂房楼板结构可靠性鉴定建筑结构检测，机构，厂房楼
板结构可靠性鉴定房屋检测检验费用，公司，厂房楼板结构可靠性鉴定厂房检测鉴定部门，中心，厂房
楼板结构可靠性鉴定厂房验收检测机构。专业机构，厂房楼板结构可靠性鉴定建筑房屋检测，服务中心
，厂房楼板结构可靠性鉴定房屋质量第三方检测，(第三方)中心，厂房楼板结构可靠性鉴定鉴定新房屋
安全！机构，厂房楼板结构可靠性鉴定房屋厂房施工周边影响检测。中心，厂房楼板结构可靠性鉴定工
业建筑检测鉴定！公司，厂房楼板结构可靠性鉴定广告牌检测收费标准！机构(第三方)，厂房楼板结构
可靠性鉴定房屋开裂安全检测，机构，厂房楼板结构可靠性鉴定农村危房鉴定，公司，厂房楼板结构可
靠性鉴定新房屋破损鉴定，中心，厂房楼板结构可靠性鉴定工程质量检测招标公告，中心，厂房楼板结
构可靠性鉴定酒店安全检测，专业机构，厂房楼板结构可靠性鉴定中小学校安全检测。评估公司，厂房
楼板结构可靠性鉴定房屋建筑荷载检测，第三方机构，厂房楼板结构可靠性鉴定民房质量检测鉴定，报
告 【CA69FAue】

菏泽郓城县厂房楼板结构可靠性鉴定，

鉴定是干什么?就是证明房屋是否属于你，或者你的房子是不是合法的。那么，如何证明呢?首先你要去
房产局申请做产权登记，拿到产权证。然后拿着房产证去找评估进行估价。如果房屋有损坏的话还需要
请专家来现场查看后出具一份报告单(这个很重要)，后由双方签字确认即可。(当然如果你委托了律师办
理则需提供委托手续)那么为什么需要这些手续呢?因为只有这样你才能确定这套房子是你的还是别人的
，如果是别人的话你还得花大价钱把别人的东西要回来!否则一旦发生纠纷你就没有地方说理去了!所以为
了减少麻烦和损失一定要走正规的程序!

房屋鉴定流程：

1.业主到房地产管理部门申请初始权籍调查。

2.对房屋的建筑面积、结构类型、建筑质量等状况进行实地查勘。

3.向有关人员了解该房屋的建造年代及历史情况。

4.测绘技术人员对房屋现状进行测量。

5.根据测量的结果绘制出图纸。

6.工作人员将绘制的图纸交给业主。

7.业主在领取《房屋所有权证》时一并领取《房屋完损等级评定表》。

8.工作人员依据《完损等级评定表》上所列内容与实际情况核对并填写"完损等级评定书"，同时交予申请
人保存。

9.工作人员将经核定的资料连同《所有权证》、《土地使用权证》一同归还给申请人。

10.若发现异常现象或有异议的，应要求其复测。
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