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好，应该这么选择

产品名称 山西电地暖的5个节能习惯，你知道几个？太原
电地暖好还是暖气片好，应该这么选择

公司名称 山西天元宇胜新能源有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 太原市迎泽区柳巷北路39号国能大厦

联系电话 15034049075 18003409075

产品详情

山西天元宇胜新能源有限公司专业承接山西，太原，大同，朔州，忻州，阳泉，榆次，长治，吕梁，临
汾，晋城电伴热/电地暖/电暖气/管道电伴热/天沟融雪/道路融雪/坡道融雪/房顶融雪/农村煤改电的设计
及施工服务 随着科学技术的飞速发展，越来越多的高科技应用在我们的生活中，人民的生活水平也在不
断地提高。例如近些年来逐渐问世的山西太原电地暖工程，更是以烈火燎原之势席卷全国。其好处不言
而喻，不仅能够让人们在寒冷的冬天里倍感温暖，而且还能使我们的生活变得更舒适，方便快捷。
山西电地暖 太原电地暖作为如今非常受欢迎的新型采暖方式，已经走入了越来越多的家庭。但是，还有
一些用户虽然也想安装山西太原电地暖，却因为不太了解所以担心山西电地暖费电，使用费用太高不经
济。其实大可不必有这样的担心，因为电地暖在正确的升温、调节和使用下，是很省电的。记住以下5个
太原电地暖节能习惯，可以让用户你省钱省电更省心 1.刚安装山西太原电地暖后初次开启或长久未启动
，应缓慢升温，首次启动山西电地暖时，将系统设定在13℃—15℃
低温范围内运行一段时间，然后以2℃的阶梯调升温度，直至达到采暖舒适温度。 2.在短时间离开时不要
将太原电地暖完全关闭，否则，当您再次启动时需要重新预热房间，这将耗费较长的时间和电能。当日
外出时不必关闭电地暖温控器开关，可设定在8～10℃低温保持状态，此状态下的能耗远小于将房间从0
℃加热到10℃的电耗。 3.根据不同条件和生活习惯调整温度。对于一般住宅，根据国家采暖标准，卧室
、厅、起居室可设置在18-22℃之间，厨房16℃，卫生间18℃，浴室25℃，走廊14℃。正确合理的设置室
内温度，建议根据使用温度设置相对应区域的温度。 4. 外出返家后，根据每日天气特点，将山西太原电
地暖温控器控制温度上调至正常期望值。较低温度都出晚上休息的时间，所以建议在睡觉时，调低部分
无人驻留的房间温度，例如厨房，客卧，客厅等。但不要关闭，可适当降低到12-15℃。这样会减少夜晚
较冷时候电地暖的工作频率，从而节省费用。 5. 如外出2日以上，可关闭山西电地暖温控器，确保节能和
安全。返家后，首先按初次使用方式启用，待系统运行正常后，再恢复日常使用模式，不要人来开人走
关，因为室内温度上升需要一定的时间，时开时关不仅影响系统使用寿命，还会影响采暖效果。这样会
既费电又难以达到及时采暖的目的。
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