
天津质量流量计校准公司

产品名称 天津质量流量计校准公司

公司名称 深圳市恒准检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 全国各地

联系电话  15118669465

产品详情

天津质量流量计校准公司

天津提供流量计校准服务，贴合格证，并出具证书报告。服务区域包括天津、滨海新区、
和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区
、武清区、宝坻区、静海区、宁河区、蓟州区

河东区质量流量计校准范围包括：

皂膜流量计、明渠流量计、浮子流量计、涡街流量计、液体流量计（在线）、靶式流量计
、差压式流量计、热式气体质量流量计、旋进旋涡流量计、湿式气体流量计、气体容积式
流量计等等

宝坻区涡街流量计校验时长：

3个工作日

南开区明渠流量计校正周期：

一年



河北区浮子流量计校准方法：

皂膜流量计检定规程 JJG 586

明渠堰槽流量计检定规程 JJG 711

浮子流量计检定规程 JJG 257

涡街流量计检定规程 JJG 1029

气体容积式流量计检定规程 JJG 633

湿式气体流量计校准规范 JJF 1357

旋进旋涡流量计检定规程 JJG 1121

热式气体质量流量计检定规程 JJG 1132

差压式流量计检定规程 JJG 640

小流量液体流量计在线校准规范 QTD/LX/D18

液体流量计在线校准规范 JJF（川） 159

靶式流量计检定规程 JJG 461

 

红桥区容积式流量计校验量程：

液体流量计(0.1～100)L/min，只校0.5级及以下液体流量计；(100～7000)L/min，只校1.5级
及以下液体流量计。

 

明渠流量计(0.1～250)m3 /h

 

浮子流量计液体：(0.1～100)L/min气体：(0.5～1)L/min,DN(5～80)mm气体：(＞1～6)L/min



,DN(5～80)mm气体：(＞6～750)L/min,DN(5～80)mm

东丽区皂膜流量计校准方式：

邮寄样品检测或上门提供检测

西青区气体流量计校验费用：

依据流量计的口径、介质、数量、所在地址而定

津南区旋涡流量计校正资质：

CNAS或者CMA

北辰区差压式流量计检定用途：

可用于ISO、客户验厂等各种审核

武清区靶式流量计校验合格证：

一台流量计一张合格证一份报告

天津市地址：301899

北辰区地址：北辰区饶河里路红云新里底商2号

滨海新区地址：滨海新区大沽街闸北路兴海园二期底商48号

大港区地址：天津市滨海新区海滨街大港油田钻井公司花园南里先锋路北侧



和平区地址：天津市和平区小白楼街解放北路153号

河东区地址：天津市河东区大王庄街海河东路86号

红桥区地址：天津市红桥区铃铛阁街怡德路45号
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