
河北液体流量计校正年检机构

产品名称 河北液体流量计校正年检机构

公司名称 深圳市恒准检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 全国各地

联系电话  15118669465

产品详情

河北液体流量计校正年检机构

河北提供流量计校准服务，贴合格证，并出具证书报告。服务区域包括河北、石家庄市、唐山市、秦皇
岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、廊坊市、沧州市、衡水市

石家庄市质量流量计校准范围包括：

皂膜流量计、明渠流量计、浮子流量计、涡街流量计、液体流量计（在线）、靶式流量计、差压式流量
计、热式气体质量流量计、旋进旋涡流量计、湿式气体流量计、气体容积式流量计等等

保定市涡街流量计校验时长：

3个工作日

唐山市明渠流量计校正周期：

一年

秦皇岛市浮子流量计校准标准：

皂膜流量计检定规程 JJG 586



明渠堰槽流量计检定规程 JJG 711

浮子流量计检定规程 JJG 257

涡街流量计检定规程 JJG 1029

气体容积式流量计检定规程 JJG 633

湿式气体流量计校准规范 JJF 1357

旋进旋涡流量计检定规程 JJG 1121

热式气体质量流量计检定规程 JJG 1132

差压式流量计检定规程 JJG 640

小流量液体流量计在线校准规范 QTD/LX/D18

液体流量计在线校准规范 JJF（川） 159

靶式流量计检定规程 JJG 461

 

邯郸市容积式流量计校验方法：

中国计量科学研究院的 pVTt法气体流量基准装置不确定度达到 0.05% 。临界流文丘利喷嘴的准确度
一般可以达到 0.2%
, 而以临界流文丘利喷嘴为标准表的标准表法气体流量标准装置的准确度一般为 0.5% , 也无法对 0.
25 级表进行仪器校准检定, 是否可以采用 pVTt 装置, 直接对涡轮流量计进行仪器校准检定?我们
可以简单改变一下 pVTt 法气体流量装置的外部结构(如图 1 所示)。

 

仪器校准检定前预备阶段,在涡轮流量计下游有一个换向器。此时气体流向调节罐管路。我们可以通过临
界流文丘利喷嘴确定流量大小。具体仪器校准检定过程如下: 活塞在缸体内作直线运动, 运动到调节罐
侧, 打开通往标准罐的气体管路, 关闭通往调节罐的管路, 气体流向标准罐, 此时光电脉冲发出信号,
 计数器开始计时; 在一段时间内,标准罐得到足够的累积流量,活塞运动到另一侧, 使得气体流向调节
罐管路, 此时光电脉冲再发出信号, 计数器停止计时。这样, 我们可以得到气体通过标准罐的时间。
通过测量标准罐内起止时的温度、压力, 以及标准状态下罐的容积,可以换算出工况下的累积体积流量;
 在这段时间内, 获取气体涡轮流量传感器发出的脉冲数, 从而得到流量计仪表系数。

邢台市皂膜流量计校准方式：

邮寄样品检测或上门提供检测



承德气体流量计校验费用：

依据流量计的口径、介质、数量、所在地址而定

沧州旋涡流量计校正资质：

CNAS或者CMA

廊坊差压式流量计检定用途：

可用于ISO、客户验厂等各种审核

衡水靶式流量计校验合格证：

一台流量计一张合格证一份报告

石家庄地址：河北省石家庄市长安区建设北大街2号

唐山地址：河北省唐山市路北区体育馆道25号

秦皇岛地址：秦皇岛市昌黎县碣阳大街西段2号

邯郸地址：邯郸市邯山区滏河南大街443号

邢台地址：河北省邢台市信都区守敬北路256号

保定地址：河北省保定市莲池区西下关街8号

张家口地址：张家口市桥东区朝阳西大街19号

承德地址：河北省承德市双滦区政务服务中心西南

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

