
吉林明渠堰槽流量计校验地址电话

产品名称 吉林明渠堰槽流量计校验地址电话

公司名称 深圳市恒准检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 全国各地

联系电话  15118669465

产品详情

吉林明渠堰槽流量计校验地址电话

吉林提供流量计校准服务，贴合格证，并出具证书报告。服务区域包括吉林、长春、延边、松原、通辽
、四平、白山、吉林、吉林、长春、长春

长春市质量流量计校准范围包括：

皂膜流量计、明渠流量计、浮子流量计、涡街流量计、液体流量计（在线）、靶式流量计、差压式流量
计、热式气体质量流量计、旋进旋涡流量计、湿式气体流量计、气体容积式流量计等等

吉林市涡街流量计校验时长：

3个工作日

延边明渠流量计校正周期：

一年

通化市浮子流量计校准标准：

皂膜流量计检定规程 JJG 586



明渠堰槽流量计检定规程 JJG 711

浮子流量计检定规程 JJG 257

涡街流量计检定规程 JJG 1029

气体容积式流量计检定规程 JJG 633

湿式气体流量计校准规范 JJF 1357

旋进旋涡流量计检定规程 JJG 1121

热式气体质量流量计检定规程 JJG 1132

差压式流量计检定规程 JJG 640

小流量液体流量计在线校准规范 QTD/LX/D18

液体流量计在线校准规范 JJF（川） 159

靶式流量计检定规程 JJG 461

 

松原市容积式流量计校验方法：

(1)质量法液体流量

标准装置质量法液体流量标准装置的工作标准是电子秤。

对于质量法来说，按照介质不同，可分为:质量法油流量标准装置和质量法水流量标准装置。而按照工作
标准的取值方式不同，则可分为:静态质量法液体流量标准装置和动态质量法液体流量标准装置。

 

(2)容积法液体流量标准装置

容积法液体流量标准装置的工作标准是工作量器。同样对于容积法来说，按照介质不同，可分为:容积法
油流量标准装置和容积法水流量标准装置。而按照工作标准的取值方式不同，则可分为:静态容积法液体
流量标准装置和动态容积法液体流量标准装置。

 

(3)标准法液体流量标准装置

同理，我们选用适应测量介质为油的标准流量计所组成的标准装置叫做标准法油流量标准装置;而选用适
应测量介质为水的标准流量计所组成的标准装置叫做标准法水流量标准装置。

 



(4)体积管法液体流量标准装置

考虑到水的锈蚀问题，以及水的测量准确度问题，目前选用的体积管大部分是作为油流量标准装置来使
用的

白山皂膜流量计校准方式：

邮寄样品检测或上门提供检测

长春市气体流量计校验费用：

依据流量计的口径、介质、数量、所在地址而定

吉林市旋涡流量计校正资质：

CNAS或者CMA

长春市差压式流量计检定用途：

可用于ISO、客户验厂等各种审核

吉林市靶式流量计校验合格证：

一台流量计一张合格证一份报告

长春地址：长春市宽城区辽宁路33号

吉林地址：吉林市丰满区深圳街7号

四平地址：吉林省四平市铁西区北仁兴街43号

辽源地址：辽源市龙山区吉光路200号

通化地址：吉林省通化市东昌区新华大街755号

白山地址：白山市浑江区浑江大街128号



松原地址：吉林省松原市宁江区文化路426号

白城地址：吉林省白城市洮北区幸福南大街88号
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