
佛山橡胶检测公司

产品名称 佛山橡胶检测公司

公司名称 佛山市精美检测技术服务有限公司

价格 300.00/件

规格参数

公司地址 广东省佛山市南海区大沥镇体育路20号

联系电话  18038730503

产品详情

 佛山哪里有橡胶检测公司

（jmt第三方检测实验室提供国内外各种物料成分分析及物理性能检测，常规样品1--3个工作日出结果，

报告具法律效益）

the professional team of experts, advanced equipment and efficient management = your 100
% satisfaction!

本实验室的宗旨是"准确、快捷、公正、保密"。

公司名称：佛山市南海区精美检测技术服务有限公司 

公司地址：佛山市南海区大沥体育路20号  （邮编528231）

检测热线：180-3873-0503 在线qq：2876597729（洪先生，号码长期有效）

 橡胶检测

橡胶是具有可逆形变的高弹性聚合物材料，分为天然橡胶与合成橡胶二种。橡胶是橡胶工业的基本原料
，广泛应用在工业或生活各方面，用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品，按使用又分
为通用型和特种型两类。     

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡
胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部
件。中国橡胶行业的发展前景广阔，随着科技的进步，橡胶工业的产品结构将有较大变化，新型产品、
更新换代产品增多，新材料、新工艺应用扩大，生产技术明显进步。 



◆适用产品范围：   橡胶管、橡胶带、橡胶密封制品、轮胎、橡胶减震制品、防水卷材、胶黏剂等
。 

◆常规检测项目：   力学性能：拉伸强度、断裂伸长率、定伸应力、撕裂强度、压缩永久变形、硬
度、回弹性、磨耗、剥离强度、粘合强度等。   热学性能：脆性温度、低温刚性、氧指数、垂直燃
烧、阻燃性能等。   电学性能：电气强度、介电损耗因数、电阻率、介电常数、击穿电压等。  
 可靠性：静液压试验、脉冲性能、低温曲挠试验、高低温冲击、紫外老化、氙灯老化、臭氧老化、热
空气老化、耐湿热、中性或酸性盐雾试验、耐液体介质性、气体腐蚀试验、冷凝水试验等。 

◆相关检测标准：   

gb/t 10707-2008   橡胶燃烧性能的测定   

gb/t 11205-2009   橡胶 热导率的测定 热线法   

gb/t 15255-1994   硫-
化橡胶人工气候老化(碳弧灯)试验方法   gb/t 15905-1995   硫化橡胶湿热老化试验方法   

gb/t 16585-1996   硫-
化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法   gb/t 1681-2009    硫化橡胶回弹性的测定   

gb/t 1682-1994    硫-化橡胶低温脆性的测定 单试样法   

gb/t 1685-2008    硫-化橡胶或热塑性橡胶 在常温和高温下压缩应力松弛的测定   

gb/t 1690-2010    硫-化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法   

gb/t 1692-2008    硫-化橡胶 绝缘电阻率的测定等

gb/t 14505-2010     岩石和矿石化学分析方法 总则及一般规定   

gb/t 14949-1994     锰矿石化学分析方法 等
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