
2638A全能型数据采集器

产品名称 2638A全能型数据采集器

公司名称 上海智与懋检测仪器设备有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 上海市徐汇区冠生园路227号7幢211室

联系电话 18788840124 18788840124

产品详情

 2638a全能型数据采集器

工业级准确度的热电偶测量功能

由于2638a集成了福禄克专利的通用输入接线盒，使得热电偶测量的准确度比大多数同级别的仪器更好。
这个通用输入接线盒支持15种常用类型热电偶。温度功能的菜单选择使得2638a特别适用于温度校验的应
用。在开始温度的测量和校验工作之前，如果您需要对多支热电偶的温度“归零”到一个已知参考温度
，例如，将冷端温度补偿归一，您只需按一个按键把参考通道的读数作为偏置值保存到可支持的数据文
件中，之后就可以把其他通道的数据对齐到参考通道。如果您要测试烘箱，或是依照ams准则测试加热装
置，又或是依照21cfr规范校验温度设备，2638a都可以帮助您轻松应对并符合规范的要求。

突破性的单机数据采集系统

福禄克 2638a 全能型数据采集系统延续了上一代产品的优点，并进一步提高了性能，增加了功能，使
其成为当今性能最优异的数据采集器。

直流电压测量基本准确度高达0.0024%，热电偶基本测量准确度达到0.5℃，中文彩色显示屏，易于使用的
菜单系统，工符合业安全等级，这些性能无疑使2638a 成为数据采集系列产品中的一个典范。专业的6.5
 位数字多用表模式更提供了额外的价值。

2638a 的差分模拟输入通道可从22 个扩展到66 个。同时，其灵活的、通用的22 通道接线盒可用电
缆接入各种类型的信号电缆至任一通道，连接和拆卸既快速又简单。每个输入通道都可以测量交直流电
压、交直流电流、电阻、热电偶、铂电阻、热敏电阻。此外，您还可以使用福禄克的数据记录软件和其
他2638a 可选的软件组成有上千个通道、高度灵活的数据采集系统。

2638a 性能概览

� 直流电压测量基本准确度0.0024%

� 热电偶测量准确度0.5℃

� 铂电阻测量准确度0.04℃



� 单机最多66 通道的差分隔离输入

� 彩色趋势图形和分析

� 易用的菜单系统

� 多种类型输入：交直流电压、交直流电流、热电偶、铂电阻（2/3/4 线）、热敏电阻电阻（2/4 线
）、频率

� 多通道实时数据显示

� 6.5 位数字多用表功能

� 扫描数据的实时观察和绘图功能

� 可设内置20个数学运算通道

� 单键截屏功能

� 最快扫描速率：46 通道/ 秒

� 内部存储器可保存75000个扫描数据/1000个设置文件

� 前面板u 盘接口

� 数据安全保护功能

� cat ii 300v 输入安全等级

上海智与懋检测仪器设备有限公司--专业致力于温度、温湿度、环境、压力、电学等检测领域，为用户
提供国际领先的测试仪器及信息。 

产品咨询：4001898661 

地址：上海市徐汇区漕宝路103号自动化仪表城1206室
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