
山东 辛烷值十六烷值测定仪 进口

产品名称 山东 辛烷值十六烷值测定仪 进口

公司名称 北京兰铂高科检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市大兴工业开发区金星路12号奥宇科技大厦
3号楼7层

联系电话 010-58447318 15801584236

产品详情

 简单介绍

russian academy of science（ras）俄罗斯科学院 rasx辛烷值十六烷值测定仪,ras专门设计生产用于汽油,柴油,

机油和变压器油的分析仪器。对于石油产品参数的快速测量方法比传统的方法效率更高,因此这种仪器普

及到石油产品品质测量仪器市场的各个领域已成为一种趋势。 

辛烷值十六烷值测定仪     的详细介绍

仪器介绍 russian academy of science（ras）俄罗斯科学院  辛烷值十六烷值测定仪  rasx专门设计生产用

于汽油,柴油,机油和变压器油的分析仪器。对于石油产品参数的快速测量方法比传统的方法效率更高,因

此这种仪器普及到石油产品品质测量仪器市场的各个领域已成为一种趋势。  便携式辛烷值测定仪常用

于动力汽油的辛烷值现场分析，与马达法和研究法（ron和mon）相对应，也可适用于柴油的十六烷值测

定。另外，被测定液体的温度和柴油的凝固点也可以测量，测量结果显示在lcd液晶显示屏上。 

rasx辛烷值和十六烷值测定仪广泛的应用在世界各地.其测量方法符合国际标准：辛烷值测量符合: astm d

2699-86, astm d 2700-86. 柴油十六烷值测量符合: astm d 4737-03, astm d 613, en iso 5165。 



rasx辛烷值测定仪测量原理  辛烷值测定仪的原理在于对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率

和电磁感应的电荷特性测定测量出来的。通过测量样品的电介质特性,同已知的存在内存里的参数相比较,

从而测定出结果。仪器十分敏感,可以测得微小的电介质参数变化.从而可以检测辛烷值,十六烷值等石油

产品参数。 主要特点 测量汽油辛烷值和柴油十六烷值  测量柴油的凝结点

更加全面综合的精确的测量石油产品的各种数据  可重复的误差范围为0.5个辛烷值单位,带温度校正 

绝对误差接近静态测量值,小于0.5个辛烷值单位.  可以对各种含添加剂的汽油进行测量 

同时显示ron,mon和抗爆指数(aki). aki=(ron+mon)/2.  测量柴油的十六烷值,柴油类型及凝结温度 

功能强大的处理芯片可以对数据快速精确的处理,同window系统兼容 

简单易操作,体积小,便于携带,箱体防振,防溶剂,密封. 使用成本低 

四排带背光lcd显示,适于低温环境,电源指示,外带低压电源. 技术参数 测量项目：所有种类的汽油,柴油 

测量范围:辛烷值：40-120（精度0.5）, 十六烷值：20-100（精度1）  每个样品的测量时间：＜10sec 

仪器消耗电流：30ma, 电池使用时间：1000hours  操作范围:温度-10℃~+40℃,相对湿度30%~80%r.h.,

大气压力64~106kpa  规格： 传感器：60mm×100mm,主机：80mm×150mm×30mm

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

