
广汉本地做工程预算/代做造价评估

产品名称 广汉本地做工程预算/代做造价评估

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司
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分类:工程预算
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业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

广汉做工程预算的工作量步骤如下：
1、根据工程内容和广汉计价定额项目，列出计算工程量的分部分项工程； 2、列出计算式。预算项目确
定后，就可根据广汉CAD施工图纸所示的部位、尺寸和数量，按照一定的顺序，列出工程量计算式，并
列出工程量计算表； 3、进行计算。计算式全部列出后，就可以按照顺序逐式进行计算，并核对检查无
误后把计算结果填入计算表内；
4、对计算结果的计量单位进行调整，使之与广汉当地定额中相应的分部分项工程的计量单位保持一致。
施工图预算的作用： （1）施工企业安排调配施工力量，组织材料供应的依据；
施工单位各职能部门可依此编制劳动力计划和材料供应计划，做好施工前的准备；
（2）建筑安装企业实行经济核算和进行成本管理的依据； 正确编制施工图预算和确定工程造价，有利
于巩固与加强建筑安装企业的经济核算，有利于发挥价值规律的作用。
（3）是进行“两算”(预算、结算)对比的依据。 施工人员应对拟定的施工方法、施工顺序、作业组织形
式、机械设备选型、技术组织措施、质量保证措施和安全保证措施等认真分析，运用价值工程原理制订
经济、合理、明确的施工方案。同时，优化已编制好的施工方案，这是降低成本的关键所在。对于同一
工程项目，可同时从不同角度制订不同的施工方案，然后进行筛选，择优录用，以技术优势获取经济效
益。预算人员应根据施工图纸、图纸会审纪要、技术人员编制的施工方案、施工企业与建设单位签订的
施工合同编制工程预算，并在此基础上编制相应的计划成本，这样可帮助施工企业进行成本控制。在工
程项目的实施过程中，由于设计、施工等方面的原因，常会出现工程量、材料和施工进度等的变化，导
致工程费用改变。因此，应合理控制这些工程变更。 工程造价编制过程中使用定额应注意的问题：
1、定额未计价材料》
计算式如下：未计价主材单位价值=带括号的定额含量*主材预算价格定额未列含量的主材； 定额未编列
的主材定额含量=设计用量*（1施工损耗率）主材价值=定额未编列的主材定额含量*主材预算价格；
2、脚手架搭拆费》 脚手架搭拆费按人工费的5%计算，其中人工工资费占25%；
脚手架搭拆费=工程人工费*5%;其中人工工资=脚手架搭拆费*25%； 3、工程超高增加费》 除章、节说明
某些分项定额已考虑高空作业因素外，凡操作物安装高度距离楼地面5m以上的工程，按其超过部分的定
额人工费乘以表中相应系数。 工程预算编制人员根据工程项目的实际情况，对工程项目有可能产生的各



类费用支出予以具体的核算，并编制项目预算报告的过程。工程预算所依据的主要是工程设计图纸等文
件与国家制定的关于工程的相关定额指标，无论是新建工程项目，抑或是扩建工程项目都应当实施预算
编制，目的是为了对工程项目将来的资金支出情况进行客观的了解，以便于更好的开展后续的各项工作
。 广汉本地做工程预算/代做造价评估 正确计算广汉工程算量的顺序： 1.计算建筑部分：按基础工程土
石方工程混凝土工程木门窗工程砌筑工程（而不能按定额的算节顺序来计算） 2.计算装饰部分：先地面
天棚后墙面。（先算地面工程量的好处是可以利用地面的面积，计算出平面天棚和斜天棚的面积。计算
墙面扣除门窗及洞口面积时，可利用先前算出的面积。） 3.计算预制混凝土构件：首先根据施工图计算
预算量再依次根据定额规定的损耗率计算制作工程量、运输工程量、安装工程量最后计算预制构件灌缝
工程量。 工程预算有几种计价方法: 1.招标价根据工程预算和市场竞争情况等因素；
2.造价机构预算投标单位编制投标报价； 3.工程预算根据施工定额(机械台班使用定额)计算和确定分部分
项工程所需的人工、材料、机械台班消耗量及其相应费用的经济文件。 工程图纸中的楼梯间隔墙为120
厚的轻质隔墙，后经施工企业与建设单位协商决定变更为120厚的C30混凝土墙（内含φ8@400双层双向
钢筋网片，共计1.625t），共变更轻质隔墙784m2。假设工程套用2011建筑和装饰工程预算定额，不取材
差，对比以下直接工程费用。以往关于120厚轻质隔墙的主体工程预算直接工程费用为：784m2×76.2元/
m2＝59740.8元。现120厚C30混凝土墙的主体工程预算直接工程费用为：①混凝土工程。784m2×0.12m×
231.56元/m3＝21785.16元。②模板工程。784m2×2×33.43元/m2＝52418.24元。
工程量实际完成计量审核的具体流程： （1）承包人按专业条款的约定时间，提交当月(或节点)完成形象
进度，监理工程师(或甲方代表)在规定的时间内核实已完工程量。对合同范围内的工程量和变更的工程
量分别签证认可。 （2）对月度(节点)工程价款结算书进行审核，首先审核签证记录的真实性、合法性，
然后核定确认工程量；审核工程所套定额或清单价是否与工程执行定额或清单子目相符，实物工程量与
图纸不符、施工情况与施工合同不符、施工用料发生变化，必须获取必要的签证，对暂定价款、综合单
价调整、变更进度款要根据合同中的规定，审核时据实调整。
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