
代理塑胶原料ABS台湾奇美PA-709

产品名称 代理塑胶原料ABS台湾奇美PA-709

公司名称 东莞特诚塑胶有限公司

价格 12.00/千克

规格参数 台湾奇美:超高冲击
PA-709:耐低温性
中国:低流动性

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场

联系电话 19902458557 19902458557

产品详情

产品详情：ABS台湾奇美PA-709 

奇美的POLYLAC ABS树脂是以苯乙烯(Sm)、丙烯腈(AN)和丁二烯(BD)为主原料的共聚物。ABS具有极其
优异的机械性能、尺寸稳定性、可加工性、耐化学性和品质的外观。这些优点令ABS树脂成为出色的工
程塑料。POLYLAC 采用奇美的工艺制造,因残留单体极低而闻名。它已被广泛用于制造机械、电子零件
、电气和家用电器、汽车零件、医疗产品、食品和饮用水容器、建筑材料、玩具和体育用品以及化妆品
容器。POLYLAC 符合ROHS、REACH SVHC、UL和针对各种应用的多项国际标准。

PA-709 ABS 树脂通用级 超高冲击强度/耐低温性佳 水管配件/汽车前后扰流板/摩托车挡板/押出水管

安全帽/滤水器外壳

常规性能：

塑料ABS、无味,外观呈象牙色半透明,或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm3,收缩率为0.4%~0.9%弹性
模量值为2Gpa,泊松比值为0.394,吸湿性<1%,熔融温度217~237℃,热分解温度>250℃。

力学性能

塑料ABS有优良的力学性能,其冲击强度较好,可以在极低的温度下使用:塑料ABS的耐磨性优良,尺寸稳定性
好,又具有耐油性,可用于中等载荷和低转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大,但比PA及POM小。

热学性能

塑料ABS的热变形温度为93~118℃,制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定
的韧性,可在-40~100℃的温度范围内使用。



宁波齐汇达现货优势出奇美ABS 以下是我司供应奇美ABS系列型号及特性用途:

PA-707 ABS 树脂 通用级高光泽度,超高刚性,良好的拉伸强度
电话外壳/灯座/玩具/办公用品/钟表外壳和家用电器按钮

PA-709 ABS 树脂通用级 超高冲击强度/耐低温性佳
水管配件/汽车前后扰流板/摩托车挡板/押出水管安全帽/滤水器外壳

PA-717C ABS 树脂通用级 高冲击强度 厨房用县/音响用品/马桶座圈/洗衣机/吸尘器外壳和工县手柄配女

PA-747 ABS树脂通用级超高冲击强度 安全帽/摩托车挡泥板/鞋跟/雪地运动用品和滤水器外壳

PA-757 ABS树脂通用级高刚性/高光泽性/中冲击强度家电/电子/办公产品外壳/复印机外壳/电话外壳/化妆
品容器等

PA-757F ABS 树脂低残留单体级
残留单体量低(欧盟10/2011认证)食品容器/水壶/厨具等與食品接触之产品/儿童玩具

PA-709P ABS树脂押出级 押管專用管材

PA-709S ABS 树脂押出级 超高耐冲击强度 管材/家具/大件容器等

PA-747F ABS树脂押出级高刚性 异型押出材 冰箱板材

PA-747H ABS树脂押出级 耐化性/真空成型/冰箱板材 冰箱板材

PA-747R ABS 树脂押出级高冲击强度 异型押出材 行李箱/手提箱/电冰箱板材

PA-747S ABS 树脂押出级 高强度 押出/射出并用 冰箱板材

PA-747S AO1 ABS 树脂染色级 可适用于高强度的挤出和注塑工艺,标准白色预着色
板材押出与高强度射出部件

PA-757 AO1 ABS 树脂染色级 高刚性,中等抗冲击性,预先着色 家用电器外壳/化妆品容器和办公用具

PA-757JO1 ABS树脂染色级高刚性/中冲击强度/预染黑 家电外壳/化妆品壳/办公用品

PA-726M ABS树脂电镀级电镀专用材料 汽车散热器前罩/汽车装饰条/车牌和汽车零件

PA-727 ABS 树脂电镀级 可兼顾较高的抗冲击性/刚性和光泽度,电镀专用
装饰配件/音频设备面板/轮毂罩/盥洗用品/钟表外壳的通用模塑材料

PA-797 ABS 树脂耐化级耐化学性和抗冲击性 厨房和家用电器

PA-777B ABS 树脂耐熱級 耐热性,高抗冲击性 家电外壳/吹风机筒/汽车零件等需高耐热的产品应用

PA-777D ABS 树脂耐熱級 超高耐热性,中等抗冲击性 家电外壳/吹风机筒/汽车零件等需高耐热的产品应用

PA-777E ABS 树脂耐熱級 超高耐热性,中等抗冲击性 家电外壳/吹风机筒/汽车零件等需高耐热的产品应匆



PA-77NB ABS树脂耐熱級 低VOC,耐热性 汽车内部组件

PA-757G J08 ABS树脂高光泽级 ABS 黑色高光材料
液品电视前壳/液品电视架/液品壳/DVD外壳和数码相框边框

PA-737 ABS 树脂高流动级 高流动性 大面积或薄壁模塑产品

PA-746 ABS 树脂高流动级 高流动性,高抗冲击性
与PA-747类似,可适用于薄壁注塑成型或复杂的产品(摩托车侧挡泥板除外)

PA-746H ABS 树脂高流动级 高流动性,高抗冲击性
与PA-747类似,可适用于薄壁注塑成型或复杂的产品(摩托车侧挡泥板除外)

PA-746M ABS 树脂高流动级 高流动性,涂装效果好,易于制作大型模塑零件 可上漆的两轮车应用

PA-756 ABS 树脂高流动级可兼顾高流动性/高刚性和高光泽度性能可与PA-757相媲美
大面积或薄壁模塑产品

PA-756H ABS树脂高流动级 超高流动性 超大面积或超薄壁模塑产品

PA-756S ABS 树脂高流动级 超高流动性,中等强度(与757相同)大面积或薄壁模塑产品

PA-757H ABS 树脂高流动级 高流动性,中等强度 家用电器/小轮摩托车零件/大面积或薄壁模塑产品

公司承诺:我们希望能够长期的与客户合作,绝不谋取暴利,权衡利益,五利共赢!订购说明:货物送达后,请时
间检查外包装,如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24
小时内与我司相关人员取得联系,我们会度解决问题。

宁波齐汇达材料科技有限公司为您提供详细的奇美 PA-709
ABS物性表参数。如果想了解更多的与相关的物性参数,请点击ABS产品列表。

如果对我们的PA-709奇美 ABS有任何疑问,或者想索取物性表、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告
、报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们的
服务电话,或者给我们留言,我们会第一时间给您们回复。

PA-709 奇美 ABS代理商价格代理配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、
青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州
、陕西、武汉、广州等地区可送到工厂

相关说明:正规的渠道进货,可提供COA报告,MSDS,环保报告,ū黄卡及物性加工参数,可开13%的增值税发
票,所售物资均为代理供应,同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。
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