
国家电网太阳能语音警示灯

产品名称 国家电网太阳能语音警示灯

公司名称 乐清市大浪电器有限公司

价格 1650.00/台

规格参数

公司地址 中国浙江温州乐清市柳市镇浃西工业区

联系电话 86-057727822561 13505879512

产品详情

引言

随着经济社会的高速发展，电能已成为工业、农业和日常生活中的重要能源。在电能的传输与分配过程
中，高压配电设备扮演着至关重要的角色。然而，这些设备由于其高压特性，带来了潜在的安全风险。
传统的警示方式，如护栏和悬挂警示标语，虽然在一定程度上起到了提醒作用，但其局限性和不确定性
日益凸显，特别是在夜间或恶劣天气条件下，其警示效果几乎为零。因此，研发一种高效、智能、全天
候的警示系统成为了迫切的需求。

 

产品介绍：本公司针对当前高压配电设备警示系统的不足，推出了一款全新的太阳能语音警示灯。这款
产品不仅具备多种感应报警模式，而且内置高容量锂电池供电，同时还具备太阳能充电功能，确保在各
种环境下都能稳定、持续地工作。

 

产品特点

多种感应报警模式：产品具有微波感应、红外感应以及微波红外联合感应三种感应方式，使得报警更加
智能、准确，警示效果更加显著。无论是人员靠近还是触碰，都能迅速作出反应，发出声光报警，提醒
人们远离高压危险区域。

内置高容量锂电池供电：为了确保在阴雨环境及夜晚等特殊情况下也能正常工作，产品内置了高容量锂
电池。这种电池不仅容量大，而且寿命长，能够满足长时间使用的需求。

太阳能充电功能：为了减少对环境的依赖和降低运营成本，产品还配备了太阳能充电功能。在光照环境
下，报警器可通过太阳能板提供报警器的正常工作及内置锂电池的充电，实现绿色、环保的能源利用。



防风雨电路工艺设计：产品采用了IP65的防护等级，具有出色的防水、防尘功能，可适应各种恶劣环境
使用，确保在任何天气条件下都能稳定运行。

日夜设置功能：为了满足不同时间段的报警需求，产品还具备日夜设置功能。用户可以根据实际需要，
分别设置白天状态与夜晚状态的报警音量，防止夜间扰民。

红外遥控功能：为了方便用户进行远程操控和设置，产品还配备了红外遥控功能。用户可以通过遥控器
对报警器进行各项参数的调整和控制，操作简单方便。

结论

综上所述，本公司研发的安全智能警示牌具有多种先进的功能和特点，能够有效地解决传统警示方式存
在的局限性和不确定性问题。它不仅能够全天候、智能地警示高压配电设备的危险性，而且具备环保、
适应性强等优点。相信这款产品的应用，将为电力系统的安全运行提供有力保障，为社会的和谐稳定贡
献力量。

 

技术参数：

 

 

供电方式 :太阳能/内置锂电池/外部DC12V

额定功率: 10W 

声 级 120dB（可调节）

示警方式 :声光示警模式 

发光方式: 频闪发光

音 调: 默认十七种报警语音（特殊语音可定制，可自主更换语音）

材 质 壳体：冷轧板 ；

灯罩：PS 防护等级 IP65

工作温度 -20℃~60℃ 

工作湿度 ≤95％

安装方式 :角钢支架固定/抱箍固定

产品尺寸：340X138X68mm



重量 3.55Kg

防护等级：UP65

感应方式 红外感应、微波感应、红外微波同时感应三种感应模式

 

 

太阳板参数：

最大功率 10W 

电池片种类 单晶硅

工作电压 18V 

工作电流 0.56A

开路电压 21.6V 

短路电流 0.62A

产品尺寸：340X240mm
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