
学校球场硅PU厂家专业铺设

产品名称 学校球场硅PU厂家专业铺设

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售部

价格 35.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
规格:3-8mm
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠为大型运动场地铺装材料生产企业,专业研发生产硅PU、硅PU球场、硅PU篮球场、硅PU网球场
、硅PU排球场、硅PU羽毛球场、丙烯酸球场、运动场地材料等。

硅pu球场：首先，自从硅pu材料出现以来，很多人认为硅pu球场材料是厂家炒作的产品，其优异的性能
被提倡，浮华，一开始并没有得到一致的认可。但是，随着一些客户的尝试，面积小，场地布局小，使
用比较少；然后运动员们觉得口碑好，硅聚氨酯材料终于不负众望，从开始的市场质疑逐渐得到认可，
再到后来市场的全面推广和普及，与硅聚氨酯本身的juedui优势有着密不可分的关系。还有很多客户询问
硅pu材质和亚克力材质的区别，因为区别明显，差距很大，只要稍加了解就可以知道异同。让我们分享
一下硅ＰＵ材料和ＰＵ材料（即聚氨酯材料）的一些区别。

硅pu球场：早期，有机硅改性聚氨酯防水领域主要应用于化工行业，２００５年某运动地板厂家提出了
一种具有结构特点的有机硅改性聚氨酯地板材料，其在防止裂缝、起泡、抗老化等方面具有juedui的优势
，创造了一种革命性的新材料产品，体育场地板并以其与主体结合的化学材料--硅pu命名。以pu材料为
基础，通过提高产品质量。

硅pu球场聚氨酯材料（又称聚氨酯材料）基本要求为水泥、沥青，实际厚度应为４.５ｍｍ，理想厚度优
点：弹性好，质地好；缺点：球类变化大，容易造成运动员膝盖损伤，耐磨性和抗紫外线能力差，运动
时黑色痕迹不易清理。下雨后约半小时即可恢复使用，但有些类型的产品会出现打滑现象。室外场地易
老化、退化、开裂、附着力差、透气性差、高温时有异味、产品质量低劣甚至有毒。时间长易鼓，２～
３年就需要保养着色、修补等。

硅pu材料基层需要水泥和沥青，厚度３．００ｍｍ已达到理想效果。优点是：弹性适中，拉伸有效防止
龟裂问题，纹理良好巧妙的三层结构设计，使弹性合理安排，有利于运动和运动员关节的有效发挥，良
好的抗污染、抗老化、不易疲劳，雨后可立即投入使用，防滑效果很好。无需定期保养，优异的抗紫外
线性能，优异的耐磨性，５～８年的使用可以保持良好的效果，环保无毒。缺点：与硅pu球场相比，没



有缺点！！
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