
热塑性弹性体橡胶 TPU美国Lubrizol 58206耐低温 型材 挤出

产品名称 热塑性弹性体橡胶 TPU美国Lubrizol 58206耐低温
型材 挤出

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国Lubrizol
型号:58206
产地:美国

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

美国Lubrizol公司的58206型号热塑性弹性体橡胶（TPU）以其出色的耐低温性能和

适用于挤出工艺的特性，在型材制造领域具有广泛的应用。

耐低温性能：58206 TPU材料具有ZY的耐低温特性，能够在极低温度下保持其弹性

和柔韧性，不会出现硬化或脆化现象。这使得它在制造需要在寒冷环境中使用的型

材时具有显著优势，如冷冻设备、户外管道等。在低温条件下，该材料仍能保持良

好的物理性能，确保产品的稳定性和可靠性。

挤出工艺适用性：58206 TPU材料非常适合挤出工艺，能够顺利通过挤出机的模具，

形成连续的型材产品。挤出工艺具有高效、连续、自动化程度高等优点，能够大幅

提高生产效率和降低成本。同时，该材料在挤出过程中表现出良好的流动性和成型

性，能够JZ控制型材的截面形状和尺寸精度。

型材应用：由于58206 TPU材料具有优异的耐低温性能和挤出工艺适用性，它在型材



制造领域具有广泛的应用。可以制造各种截面形状的型材，如管道、棒材、板材等

，用于不同领域的结构支撑、连接件、密封件等。其优异的物理性能和加工性能使

得这些型材能够满足各种复杂和严苛的使用环境要求。

综上所述，美国Lubrizol公司的58206型号热塑性弹性体橡胶（TPU）以其耐低温性

能和挤出工艺适用性在型材制造领域具有独特的优势。如需更多关于这种材料的信

息或应用案例，建议直接联系Lubrizol公司或查阅相关技术资料。
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