
滨松UV高压水银氙灯

产品名称 滨松UV高压水银氙灯

公司名称 深圳市磊坚光电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:滨松
型号:L6722

公司地址 深圳龙岗平湖力元路27号3楼

联系电话 0755-84670052 13682357549

产品详情

 深圳磊坚代理销售滨松高压水银氙气灯/ uv灯/uv点光l8252，l8251，l6721，l6722，l10852，l10862  

 

l8251：200w水银氙灯，紫外线波长220nm-1200nm ,使用时间2000小时，初始能量可达6000mw/cm2,
2000小时uv 能量维持率80%以上。适用于滨松紫外线硬化装置lc5/lc6/lc8系列点光源设备上

 

 

 

 

l8252：200w水银氙灯，紫外线波长185nm-1200nm ,使用时间2000小时，初始能量可达6000mw/cm2,
2000小时uv 能量维持率80%以上，适用滨松紫外线硬化装置lc5/lc6/lc8系列点光源设备上

 

 

 

 

l6721：200w水银氙灯，紫外线波长220nm-1200nm ,使用时间2000小时，初始能量可达4000mw/cm2,
2000小时uv 能量维持率80%以上，适用滨松紫外线硬化装置lc5/lc6系列点光源设备上



 

 

 

 

l6722：200w水银氙灯，紫外线波长185nm-1200nm ,使用时间2000小时，初始能量可达4000mw/cm2,
2000小时uv 能量维持率80%以上，适用滨松紫外线硬化装置lc5/lc6系列点光源设备上

l10852: 200w水银氙灯，180nm-1200nm ,使用时间3000小时,初始能量5000mw/cm2，2000小时内uv能量维持
率在80%以上，适用机器型lc5/lc6/lc8系列

 

l10862: 200w水银氙灯，180nm-1200nm ,使用时间3000小时,初始能量4500mw/cm2以上，2000小时内uv能量
维持率在80%，适用机器型lc5/lc6/lc8系列
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