
长沙市1.8米高不锈钢网，钢板网带框护栏

产品名称 长沙市1.8米高不锈钢网，钢板网带框护栏

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 高度:网孔
产地:其他防护网
表面处理:浸塑

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

钢丝网围栏多少钱一米-changjiazhixiao-坚固耐用-工程优选

绿色铁丝网围墙防护栏被广泛应用果园围栏，菜园种植，苗木种植等地使用防护使用，其产品总价低，
运输方便，安装简单的特点，受到了广达客户的喜欢，有客户满足客户的需求，价位客户也能接受。

围网可选颜色：墨绿色 草绿色 X色 红色 黑色 灰色 蓝色

1. 包塑丝经：塑后3.8mm、4.0mm、4.5mm；

2. 网孔： 45mm×45mm、50mm × 50mm、60mm×60mm；

3. 尺寸：3000mm(长)×3000mm(高)、3000mm(长)× 4000mm(高)、3000mm(长)× 6000mm(高)；

4. 立柱：60/2.5mm圆管、75/2.5mm圆管；

5. 横柱：40/2mm圆管、48/2mm圆管、60/2mm圆管；

篮球场护栏网是专为体育场设计的新型防护产品，此品网体高、防攀爬能力强。羽毛球场围网 属于场地
围网的一种，它又被称为："体育围网"，可以在现场施工安装围柱，围网,产品很大特点是灵活性强，可
根据要求随时调整网片的结构，造型和尺寸。

体育场围网特别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。



材质：选用优质低碳钢丝。

可选颜色:蓝色、绿色、X色、白色等。

篮球场围网其特点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞
击变形、现场施工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸)。

编织方法：编织套管 插接而成。

防腐处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑处。

产品具有使用年限长，使用广泛，可多次回收多利用特点，环保透绿节能。
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