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渭南【综合诊所污水处理设备】资讯

综合门诊部医疗污水处理设备对与小型门诊废水臭氧消毒器的选择应当选择资质齐全且环保局认可的产
品，对与同类型的口腔诊所废水消毒装置在没有应的资质及国家审核下很难保证质量以及后的处理效果
，小型口腔诊所污水虽然不属于高浓度污染污水，但牙科门诊废水内的细菌病毒的单位却相当的高，如
果直接排放容易造成这些细菌及病毒的传播，污水处理小型卫生室废水消毒器的安装也逐渐成了化验室/
门诊开办的一种必须具备的一些配套消毒器。用于口腔医院的污水处理设备是一种自控/手控的污水处理
设备，卫生院污水水量小，不需要大体积的污水处理诊所废水臭氧消毒设备，宠物医院/眼科医院一般装
修都比较精美，布局也相对来说非常紧凑，宠物医院及门诊/ 社区门诊所排出的污水顺应污水管道汇集之
后进入小型医院污水臭氧处理装置经设备有效处理后即可以满足我国要求的诊所污水消毒的排放标准，
卫生院所在的位置都有设有城市污水管网，在卫生室污水消毒设备处理完之后的污水就可以排放污水管
网，我们小型口腔污水处理装置所处理的就是小型口腔门诊污水内的一些细菌病毒等的污染物，我公司
污水处理设备拥有多项资质，这其中就包含臭氧新型证书、质量检验国家标准合格产品臭氧新型证书、
环境管理体系认证证书、安全生产许可、质量检验国家标准合格产品、消毒产品生产企业卫生许可、CN
AS校准证书、安全生产许可。处理标准：预处理标准（《医疗机构水污染物排放标准》）

设备的突出特点：

1. 设备可以埋在地下，设备上面的土壤可以作为绿化或其他用地，也可以放在地面上。

2. 设备采用成熟的生物接触氧化处理工艺，处理效果稳定达标。

3. 除常规高空排气外，还可配备土壤除臭措施。

4. 整套设备配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统。操作安全可靠。通常不需要专人管理设备，
只需要对设备进行及时的维护和保养。

经乡镇卫生院污水处理设备处理消毒后污水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)“综合医
疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)”中的预处理标准，排入市政下水管网，zui终进入城



区污水处理厂，对于没有城市污水管网覆盖到的医院，污水排放需要达到一级标准，污水处理的工艺和
设备组成又不同，需要提前说明。

医院污水主要由医疗废水和部分医务人员的生活用水和餐饮废水组成。生活污水主要产生于后勤大楼、
生活保障中心、医务人员的办公生活，性质与城市污水相似。医疗废水主要由住院楼、门诊楼、医技楼
、传染病楼、体检楼等产生。

设备的主要组成部分有：

1. 一次沉淀池。

在初沉池中的停留时间约为1小时。在处理过程中，这里设置了预沉淀区，主要用于沉淀少量的颗粒砂，
重金属等夹带在污水中的非生化物质，以减轻对后续设施的负荷，延长水泵叶轮的使用寿命，保证水泵
的正常运行。。

2. 调整池。

在空调池中的停留时间约为8小时。由于各时间段的污水水量，水质不均匀，因此必须进行水量调节，污
水自流进入调节池，由于污水中含有一定的污泥等悬浮固体，这些悬浮固体进入调节池，会在调节池中
沉淀下来，清理十分不方便，为了减少微小悬浮物在调节池内沉淀，在调节池内设置预曝气搅拌系统装
置，使污水翻腾、充氧，既降减水中部分有机物，又可防止调节池产生腐臭、异味，有利于后续设施的
处理。液位控制器自动控制潜水泵将污水泵入水解酸化池。必须安装两台潜水排污泵，一台使用，一台
备用。水泵根据液位高低工作和关闭，两台泵同时工作，液位报警。自动控制部分设有水泵过热声光报
警器和报警后自动断电系统。
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