
信捷/XINJE伺服电机|信捷触摸屏|上海供应商

产品名称 信捷/XINJE伺服电机|信捷触摸屏|上海供应商

公司名称 上海黎雨自动化设备有限公司

价格 888.00/件

规格参数 信捷:1
不限:2
无锡市:3

公司地址 上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号

联系电话 13661558636 13162007958

产品详情

上海黎雨自动化设备有限公司

信捷/XINJE伺服电机|信捷触摸屏|上海供应商:信捷触摸屏;触摸屏;TH465;MT;TG465;MT;TG765;XTMT信捷
触摸屏TH系列分别有4.3英寸,7英寸,8英寸,10.4英寸显示屏幕,流线型外观设计6万色TFT真彩,支持BMP、JP
EG格式图片显示丰富的3D图片素材库,画面更生动灵活

显示器: 7” TFT

分辨率: 800 x 480

亮度: 350

对比度: 500:1

背光类型: LED

背光寿命: >30,000 小时

显示色彩: 16M



LCD可视角(T/B/L/R): 70/50/70/70

触控面板类型: 四线电阻式

触控精度 : 动作区 长度x 2% 宽度 x2%

Flash储存器 (MB) : 128 MB

RAM (MB) : 128MB

处理器 : CPU 528MHz RAM RISC

I/O接口 : USB Host; USB 1.0 x 1

串行接口 : COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W

万年历: 内置

功耗: 300mA@24V

电源隔离: 内置

耐电压 : 500VAC (1 分钟)

绝缘阻抗 : 超过 50MW @ 500VDC

功耗: 550mA 12V 300mA 24VDC

外形尺寸: 200.4x146.5x34

开孔尺寸: 192x138

重量: 520g



宽输入电压范围: 10.5~28VDC

7" 800x480 TFT LCD, LED 背光灯

无风扇冷却系统

内建储存内存及万年历

IP65 面板防护等级

COM2 RS-485 支持 MPI 187.5K

内置电源隔离保护
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