
200米灭火障碍训练场器械，高架速降 独木跨桥

产品名称 200米灭火障碍训练场器械，高架速降 独木跨桥

公司名称 河北胜泽体育设施有限公司

价格 10000.00/套

规格参数 发货范围:全国
尺寸:大纲标准
产地:河北

公司地址 盐山县开发区

联系电话 15076799612 15076799612

产品详情

基础为自带预制水泥基座，地脚螺栓：M20×800，无需现场现浇，预埋法兰连接件。

1、岩壁规格：宽3.6米×高9米，共计40块岩板（每块岩板规格为900mm×900mm）；

2、岩板材质：有机玻璃钢复合板，由石英砂、树脂、玻璃丝布复合而成，标准岩板和支点均采用表面超
薄石英喷砂工艺处理；岩板为翻沿法兰式岩板；拥有平直板、斜直板、三维立体曲面（简称3D）板、弧
形板等几十种板型，各板型间可自由拼接组合；

1、高架速降；整体为钢结构，高6m，宽2m，设置钢制竖梯和竖杆，竖梯宽0.5m，横杠间距0.4m，竖梯
与竖杆距离0.5m，竖梯与竖杆的钢管直径约0.04m，支架直径约0.1m。

2、独木跨桥；总长约8.2m，桥面上沿距地面1.2m，桥面宽0.2m，长2m，斜板长2.5m，立柱采用钢结构或
木结构，直径0.1m左右。桥面及斜面采用厚度8-10cm的实木板，木板横向间距0.3m。

3、倒木翻越4根横木为长2m、直径0.3m的圆柱体，高横木上沿距地面1.2m，低横木下沿距地面0.6m，2根
横木间距离1.5m，横木和立柱为木结构或钢结构，立柱直径0.1m左右。

4、塔头跳跃；整体长9.3m，宽2.5m，由10个直径0.3m，分别高出地面0.1m、0.2m的圆桩组成（奇数桩高
0.1m，偶数桩高0.2m），整体呈2个圆弧形分布，邻近两个圆桩距离0.85m。材质为混凝土浇筑或木桩。
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