
浙江人造草坪厂家铺设步骤

产品名称 浙江人造草坪厂家铺设步骤

公司名称 沧州市昌冠体育设施有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:昌冠
厂家服务:包工包料一站式服务
适用场所:足球场 体育场 高尔夫球场

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233792089 18233792089

产品详情

沧州昌冠体育人造草坪有限公司是一家各种人造草坪、人造草的生产厂家,主要有三类:运动草、休闲草景
观草、门球草等,欢迎来电合作。一、通常情况下人造草坪场地的施工面积都比较大，因此当草丝等材料
运输到安装现场后不建议马上开工铺装，好将人造草坪摊开晾一晾晒一晒，让人造草坪保持自然舒展的
状态，这样施工时人造草坪没有张力草丝的状态也会很自然美观。

二、像足球场等功能性人造草坪施工时会在草丝上撒石英砂和黑色橡胶颗粒，不仅增加了人造草坪的摩
擦力，而且还可以保护草丝的根部免受伤害，使得人造草坪更加经久耐用。

三、铺装的时候要注意人造草坪的切割不要太小，实际切割面积可以稍大一些，这样在施工后就避免了
出现缝隙的情况发生，纵然人造草坪过大也可以在铺装时再次切割。

四注意草丝的方向，应该是存在规则的，不然在阳光下反光不美观，而且也会导致日常使用时草丝之间
磨损度不统一的情况，完全施工结束还要注意养护，及时清理没有用的废料。

五、像PE材料草丝的人造草坪施工和自然草为原材料的草坪施工的注意细节会不同，因此要针对实际施
工环境以及人造草坪情况制定施工铺装方案才行。

人造草坪铺设步骤：

基础处理——人造草坪材料、胶粒、石英砂到场——人工将人造草坪摊铺在已做好的基础上、进行画线
、机械注砂(石英砂)，注胶粒——固化时间一般为三天，检测终强度一般为十天——验收完工投入正常
使用
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