
白色PC科思创FR6901低粘度Makrolon阻燃

产品名称 白色PC科思创FR6901低粘度Makrolon阻燃

公司名称 上海邦塑新材料有限公司

价格 18.50/千克

规格参数 性能:脱模 高粘度 透明 防火阻燃
型号:FR6901
加工:注塑级

公司地址 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层

联系电话  18721896575

产品详情

尊敬的客户，您好！我是上海邦塑新材料有限公司的销售代表，很高兴向您推荐我们的产品——白色PC
科思创FR6901低粘度Makrolon阻燃。

，让我们来详细了解一下这款产品的性能特点。作为注塑级材料，白色PC科思创FR6901低粘度Makrolon
阻燃在脱模方面具有出色的表现。其高粘度特性确保了良好的流动性，从而使得加工过程更为顺畅。此
外，该材料透明度高，能够提供清晰透彻的视野，满足您对产品质量的苛刻要求。最重要的是，白色PC
科思创FR6901低粘度Makrolon阻燃具备zhuoyue的防火阻燃性能，保障您的产品在安全方面不会出现任何
隐患。

，让我们来了解一下产品的型号：FR6901。这是一款经过精心设计和研发的型号，以满足各类注塑加工
的需求。通过使用白色PC科思创FR6901低粘度Makrolon阻燃型号，您可以确保产品在燃烧发生时不会产
生有毒气体，有效预防火灾事故的发生。

最后，我们来讨论一下产品的加工特性。作为注塑级材料，白色PC科思创FR6901低粘度Makrolon阻燃材
料便于加工，可广泛用于各类注塑成型的工艺流程中。无论是小型零部件还是大型产品，它都能够满足
您的需求，并确保产品的制造过程高效、稳定。

除了以上几个主要的方面，我还想向您介绍一些可能被忽略的细节和知识。，白色PC科思创FR6901低粘
度Makrolon阻燃材料在高温条件下具有出色的稳定性，能够承受一定的机械载荷。，由于其低粘度特性
，该材料能够在注塑成型过程中实现更薄的产品壁厚，提高产品的轻量化程度。此外，它还具有优异的
耐候性和抗紫外线性能，在户外环境中表现出色。

综上所述，白色PC科思创FR6901低粘度Makrolon阻燃是一款具有优异性能和型号特点的注塑级材料。它
在脱模、高粘度、透明和防火阻燃方面表现出色，可适用于各式注塑成型工艺流程。如果您正在寻找一
种能够确保产品质量、提高安全性的材料，那么白色PC科思创FR6901低粘度Makrolon阻燃将是您理想的
选择。



感谢您对我们产品的关注，请您放心购买。如有任何疑问或需要进一步了解，欢迎随时与我们取得联系
。

产品详情

属性详情性能 脱模、高粘度、透明、防火阻燃
型号 FR6901
加工 注塑级
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