
现货奥升德 R413H BK07 PA66尼龙料 加纤15% 耐蠕变 耐燃油 高韧性

产品名称 现货奥升德 R413H BK07 PA66尼龙料 加纤15%
耐蠕变 耐燃油 高韧性

公司名称 东莞市凯硕塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 规格:25KG/包
品质:提供原厂报告
库存:20吨

公司地址 樟木头奥园塑金国际15栋109

联系电话 0769-21122780 13622628657

产品详情

东莞市凯硕塑胶原料有限公司，是一家专业销售塑胶原料的厂家，我们拥有丰富的经验和强大的技术团
队，致力于为客户提供优质的产品和满意的服务。

本文主要介绍我们公司现货的奥升德R413H BK07
PA66尼龙料，加纤15%，具有耐蠕变、耐燃油和高韧性等优点。

产品用途 

奥升德R413H BK07 PA66尼龙料广泛应用于汽车零部件、电子电器、工程塑胶等领域。其优良的性能使得
它在这些领域中得到了广泛的应用。

产品应用 

奥升德R413H BK07 PA66尼龙料适用于制造各种汽车零部件，例如发动机罩、仪表板、门板等。其高韧性
和耐蠕变的特性，使得它能承受汽车使用过程中的高温、高压和挤压等要求，确保零部件的稳定性和安
全性。

此外，奥升德R413H BK07 PA66尼龙料还可用于生产电子电器行业的外壳、插座、开关等。其优越的耐燃
油性能，使得它能够在高温和高压环境下保持稳定，为电子电器设备提供可靠的保护。

工程塑胶领域也是奥升德R413H BK07 PA66尼龙料的重要应用领域。它可用于制造各种机械零件、管道配
件等，具有优异的耐磨性和耐蠕变性，能够满足复杂工程环境的需求。

产品市场 

当前，塑胶原料市场竞争激烈，但是东莞市凯硕塑胶原料有限公司凭借着提供高品质的奥升德R413H



BK07 PA66尼龙料，立足于市场，赢得了广大客户的认可。

我们公司销售的PA66尼龙料是经过严格测试和质量控制的，拥有优异的性能和稳定的品质。每批产品都
提供原厂报告，确保客户购买到符合标准的货物。

产品优点 耐蠕变：奥升德R413H BK07
PA66尼龙料具有优异的耐蠕变性能，能够在高压和高温环境下保持稳定。
耐燃油：该尼龙料具有出色的耐燃油性能，能够在接触燃油等有害物质时表现出良好的稳定性。
高韧性：奥升德R413H BK07
PA66尼龙料的高韧性使其能够承受强大的冲击和挤压力，确保零部件在使用过程中不易损坏。
加纤15%：添加了15%的纤维增强剂，使产品更加强韧耐用，有助于提高零件的使用寿命。 公司优势 丰
富的经验：作为塑胶原料销售领域的专业厂家，我们拥有多年的经验，能够为客户提供专业的建议和解
决方案。 技术团队：我们拥有强大的技术团队，可以提供客户需要的技术支持和配方优化。
库存充足：我们公司现货奥升德R413H BK07 PA66尼龙料，库存量达20吨，能够满足客户的大批量需求。
质量保证：我们承诺所有产品均提供原厂报告，确保产品质量符合标准要求。 

总之，东莞市凯硕塑胶原料有限公司是您信赖的合作伙伴，我们提供优质的奥升德R413H BK07 PA66尼龙
料，具有耐蠕变、耐燃油和高韧性等优点，适用于汽车零部件、电子电器、工程塑胶等领域。我们的产
品具有较高的竞争力和稳定性，欢迎广大客户垂询和购买！
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