
防静电PC/ABS黑色导电抗静电电阻10的8-10次方欧

产品名称 防静电PC/ABS黑色导电抗静电电阻10的8-10次方
欧

公司名称 永州佳铭塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 产品规格:25KG/包
供应量:长期供应
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号

联系电话 0158-18258561 15818258561

产品详情

导电防静电工程塑料PC/ABS（聚碳酸脂、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物）主要特点；导电防静电PC/ABC
是以PC/ABC原料为基料，添加碳纤、炭黑、金属纤维、金属粉、yongjiu性抗静电母粒等混炼而成，可达
到抗静电、静电消散、防止吸尘、导电和电磁波干扰（EMI）屏蔽等功能，导电防静电PC/ABC具有机械
强度高、耐冲击、尺寸稳定性、流动性、优良耐蠕变形、耐热、耐寒等性能。品名：PC/ABS碳纤导电材
质:PC/ABC碳纤级型号:YSPSC-A300表面电阻率:103 -105Ω颜色:黑色成型工艺:注塑级用途:镊子、相机外壳
、电器外壳、电子零配件等产品。品名:PC/ABS炭黑导电材质:PC/ABC炭黑级型号: YSPSB-
A300表面电阻率:103 -105Ω颜色:黑色成型工艺:注塑级用途:托盘、包装板、电器外壳、电子零配件等产品
品名：PC/ABS碳纤防静电材质:PC/ABC碳纤级型号:YSPSC-E600表面电阻率:106
-109Ω颜色:黑色成型工艺:注塑级用途:镊子、相机外壳、电器外壳、电子零配件等产品。

品名：PC/ABS炭黑防静电      材料:PC/ABS炭黑级           型号：YSPSB-E600         
表面电阻率：106 -109Ω    颜色：黑色                         
成型工艺：注塑级用途：托盘，包装板，电器外壳、电子零配件等产品。 
品名：PC/ABS永防静电材料：PC/ABSyongjiu防静电级型号: YSPSE-H800表面电阻率：108 -1010Ω颜色：
本色，可配成型工艺：注塑级用途：手机，对讲机外壳，托盘电器外壳，电子零配件等产品。
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