
济南晨安供应临沂天然气气体报警器质优价廉

产品名称 济南晨安供应临沂天然气气体报警器质优价廉

公司名称 济南晨安科技有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 济南高新区三庆世纪财富中心B1-607

联系电话 0531-88813969 15628885921

产品详情

天然气是一种易燃易爆性气体，在使用过程中，一旦空气中的浓度达到天然气的爆炸极限，便会有爆炸
、燃烧的危险，天然气报警器便是根据天然气的这一危险特性，研发、销售的一款天然气浓度实时检测
仪器。 天然气气体报警器主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成，气体探测器通过核心部件进
口气体传感器，进行天然气气体浓度的检测;气体报警控制器对气体探测器检测到的浓度进行显示，并实
现浓度超出安全范围后的声光报警提醒。两者之间通过线缆实现连接，提供220v供电便可实现24小时的
实时监控。天然气报警器咨询热线：0531-88813969，手机：15688880114 天然气气体报警器产品特点：
特点1、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强; 特点2、隔爆式设计适用于危险条件1、2 区;
特点3、采用模块化结构设计，便于系统维护;
特点4、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性;
特点5、lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态。 天然气气体报警器技术参数：
、检测原理：催化燃烧式进口传感器 检测气体：天然气 检测范围：0-100lel 报 警 点：25lel
采样方式：自然扩散式 测量精度：±5fs 相应时间：≤30s 工作电压：dc12v～dc30v 温 度：-40℃～65℃
防爆等级：exdⅱct6
连接线缆：分线式：rvvp3×0.75或3×1.0国标;线连接线缆：总线式：rvvp4×0.75或4×1.0国标线
防护等级：ip65 安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：g1/2〞 体
积：126mm(l)×93mm(w)×48mm(h) 我公司销售的天然气气体报警器资质证书齐全：检验报告、防爆合
格证、消防认证、产品型式认可证书，可放心采购。 联系人：刘经理 电话：0531-88813969
手机：15688880114/15628885921 qq:1936168102 ；347318006 邮 箱：liuxing602@163.com
公司网站：http://www.sdqtbjq.com
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