
TE-WK自控温伴热电缆

产品名称 TE-WK自控温伴热电缆

公司名称 江苏泰尔自动化仪表有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:泰尔
型号:TE-WK

公司地址 江苏省淮安市金湖经济开发区工二路18号

联系电话 0517-86800418 13016586098

产品详情

一.概    述              低温温控伴热电缆（自限式电热带）广泛用于民用太阳能、
地热采暖，消防、石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆
适用于普通区。危险区和腐蚀区等。

二.产品型号

温度等级: 低温(d) 中温(z) 高温(g)

结构型式: 基本型(j)、基本防腐型(j2)、屏蔽防爆型(p)、屏蔽防腐型(p2)、防护型(f)、防护防腐型(f2、f4)
、防爆防护防腐型(外层护套防腐)(pf2、pf4)、防爆防护防腐型(内层绝缘防腐)(p2f、p4f)、防爆防护防腐
型(内外层全防腐)((pf)2、(pf)4)

电压等级: 低温:12v、24v、36v、110v、220v、380v

                 中温:36v、110v、220v、380v、600v

                  高温:220v、380v、600v

标称功率: 低温:10w/h、15w/h、20w/h、25w/h、30w/h、35w/h

                 中温:30w/h、35w/h、45w/h、50w/h、60w/h

                  高温:45w/h、55w/h、65w/h、75w/h

电缆结构: 1、铜芯导线: 低温:7×0.32 7×0.42 7×0.50 19×0.32

                                         中温:7×0.50
19×0.32 19×0.41



                                         高温:7×0.50
19×0.32 19×0.41

                  2、导电塑料层:普通ptc、阻燃ptc、含氟ptc

                  3、绝 缘 层: 改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

                  4、屏 蔽 层: 镀锡软圆铜线，覆盖密度80％

                  5、护 套 层: 改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃
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