
科华YTR1102不间断电源2000W供电设备

产品名称 科华YTR1102不间断电源2000W供电设备

公司名称 北京云汉星昴科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:科华
型号:YTR1102
产地:深圳

公司地址 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747

联系电话 13520606861 13520606861

产品详情

概述KELONGMR33系列模块化三进三出UPS，采用先进的三电平逆变技术，从整机到部件的冗余设计更

加完善可靠，数字化技术全互联，具有高效率、高功率密度、易于扩展、按需扩容和占地面积小等优点

，为负载提供安全、稳定、纯净的绿色电源。

功率段40-600kVA功能特点数字化高密度  Digital & High Density● 全数字互联  在线扩容更灵活●

全冗余覆盖可靠性升级● 高功率密度  结构配置优化升级● 超强电网适应性● 标准机柜 统一更显

节能化绿色高效  Efficient & Saving● 绿色电源节能设计● 优异指标效率提升●



国家认证绿色环保智能化可靠友好  Intelligent Management&Friendly● 功能强大的触摸屏显示界面●

完善的保护功能及失效预告警● 灵活组网丰富通讯● 模块轮休友好高效● 智能风机四维设计●

更安全的智能化电池管理● 贴心设计 变频器功能

便捷化zhuoyue运维  Convenient & Easy Maintenance● 模块化设计按需扩容快捷建设●

独具匠心的智能录波● 强大的电池调节能力● 自主专利智能蓄电池监测系统

功能特点产品性能特点：● 免维护，使用过程无需补充水● 使用寿命可达6 年● 内阻小

● 完全密封，不渗漏液体，无酸性气体溢出

● 自放电小

特性：

● 吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到99%，无需加水维护。

● 空运不受限制，符合航空运输IATA/ICAO 标准中特别条款A67.

● 浮充和循环使用寿命长

● 可提供标准和阻燃ABS 槽盖

● 低自放电：20℃时每月容量平均下降3%



● 温度使用范围（放电：-15 ～ 50℃ / 充电：0 ～ 40℃ / 贮存：5 ～ 40℃）
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