
友联UNION蓄电池MX12240 12V24AH报警消防及安保系统

产品名称 友联UNION蓄电池MX12240
12V24AH报警消防及安保系统

公司名称 山东德力特电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:友联蓄电池
型号:MX12240
类型:铅酸免维护蓄电池

公司地址 北京昌平区回龙观

联系电话 15911127756 15911127756

产品详情

友联蓄电池优点；

1、友联电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

2、电池耐震动性好：*充电状态的电池*固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电
池膨胀及破裂，开路电压正常。

4、耐冲击性好：*充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破
裂，开路电压正常

我们真诚欢迎您的来电，您的来电就是对于我们最大的支持您的建议就是我们最大的动力！

我司所售的友联蓄电池保证是原厂/(UNION)蓄电池原装zhengpin，假一罚十，签订合同，38AH以上出现
非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！我们的服务承诺：本公司
售出的24AH以上所有品牌蓄电池，质保三年，签署合同书，（用在太阳能质保一年，用在UPS电源质保
三年；非人为情况下

我司代理蓄电池产品，；如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格，请通过以上的联系我；我们公司还
设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电，我们将热诚为
你服务！！！

------------------------------------------------------------------------------------------------



产品特点：

1) 防漏液,免维护 *结构设计实现*密封，配合高效率氧气重组技术，完成水分再生，
从而达到不需要加水及免维护之效果。

2)高效能,持久耐用

电池放电率十分低,室温下（25℃）每月放电低于3%。内阻极低，具有优越的高率放电性能，提供强劲电
力。正常浮充状态下， 电池寿命可达12年以上（2V系列）， 或 6-8年（6V/12V系列）。

充电时的电池工作原理：

充电时发生的化学反应与放电时正好相反。接入外部电源时，外部电源的电动势高于蓄电池内部电动势
，于是电流I从正极流入。正极处的PBSO4中的PB2+在电流的作用下失去两个电子变成PB4+，它和电解液
中的OH-结合生成PB(OH)4，由于不稳定，又分解为PBO2与H20。PBO2附在极板上。SO4-与H+结合成H
2SO4硫酸。

负极上PBSO4在电流的作用下，得到两个e，变成PB纯铅，附在极板上。SO42-余H+结合成硫酸。

所以充电时，两极的PBSO4渐渐变成PB与PBO2，硫酸浓度越来越高。
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