
宁海打水井，宁海农田灌溉 自家用水打井 钻深井水质好

产品名称 宁海打水井，宁海农田灌溉 自家用水打井
钻深井水质好

公司名称 宁波圣通水利工程有限公司

价格 198.00/米

规格参数 圣通打井队:10-100米
潜孔钻井:20-1000米
浙江:全区域打井

公司地址 江浙皖地区全区域打水井

联系电话 13216816266 13216816266

产品详情
宁海打水井，本钻井队专业从事钻深井、机械钻深井、机械钻井、地源热泵钻井、安装水空调、水空调安装、安装水温空调、装水空调、工程降水、深井降水、管井降水、基坑降水，技术力量雄厚，设备先进。拥有总工程师四名，工程师八名，从事八年以上技术工人五十人。机械型号：SPJ—500型水井钻十一台，SPJ-300型水井钻八台，SPJ-200型水井钻九台，取石钻井机十台(可取600米深)，SPJ-150型水井钻八台，SPJ-100型水井钻九台，满足企事业单位用水量4-400吨/小时，轻型井点降水设备68组，深井降水泵980台。

专业知识

1. 打水井的井深应该根据当地水位高度决定。当地水位高度高，井深就不需要很深；当地水位高度低，需要打更深的井。

2. 打井过程中，井壁应该护壳，避免井土塌方。同时，要及时排除井内的渣土和泥水，以便继续钻井。

3. 打水井的水质应该符合国家的标准，符合国家的饮用水卫生标准，以保证人们的健康。

问答

1. 打井前需要做哪些准备工作

在打井前需要做好以下准备工作 选择良好的打井区，尽可能在水源附近。同时需要检测当地的地下水温、水位、水质等，确定井深和井的口径。准备好所需的设备和机械，并且要考虑到施工的安全问题，采取必要的安全措施。

2. 打井需要几天时间

打井时间根据井深和打井方式不同而不同，一般来说，使用机械钻井的时间较短，可以在几天内完成；而使用牲畜和人力打井的时间一般较长，需要数十天或者上百天的时间。

3. 打井后，如何保养井水

打井后，首先要等待井水沉淀，以便去除井底的泥浆等杂质。然后，需要对井水进行消毒处理，使用常见的消毒液或紫外线杀菌。蕞后，要注意井水的保护，避免污染，以保证水质属于安全的饮用水。

如果你在宁海需要打水井，一定要认准老牌圣通钻井工程有限公司。我们是一家有二十年经验的专门钻井工程施工公司，一直以来坚持质量有保障，客户至上的原则，为客户提供更好的服务。期待您的咨询。
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