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产品详情

大理南涧县厂房检测机构 临沧市第三方房屋检测机构  

房屋安全检测报告、酒店宾馆房屋检测报告、学校幼儿园房屋检测报
告、厂房检测报告、
承载力检测报告、户外牌检测报告等，欢迎来电免费咨询！  

如何出具房屋安全鉴定报告 云南固泰工程检测公司根据行业规定及市场调查了解到，目前多地城管处、
住建局要求房屋在进行扩建、改造、拆除等施工前必须到相关部门申请备案，经市规划行政主管部门批
准备案通过后方可对备案项目进行施工。然而申请备案的主要前提条件就是提交房屋安全性鉴定报告。
房屋安全鉴定备案的予以批准的条件。 当出现下列情况时，需要对既有建筑结构的安全性进行检测
与评估，且各种情况下的结构安全性检测评估有所侧重：
1）房屋因勘察、设计、施工、使用等原因，出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类项
目除评估结构安全性、提出处理建议外，一般需要进行损伤原因分析，分析勘察、设
计、施工、使用等哪个环节造成现有损伤，为责任认定提供依据。住宅质量整治及仲 裁多属该类项目。
2）房屋因材料、环境等原因，在设计使用年限内出现影响安全或使用的劣化、老
化迹象时。对混凝土结构，材料因素可能有混凝土骨料中含有 MgO 等活性成分、水泥
中碱含量过高、水泥性不良、拌和水中含过量 Cl-等，环境因素可能有化学物质、冻融 循环、过量 Cl-
等，这些因素可能引起混凝土爆裂、钢筋锈蚀、化学侵蚀、碱骨料反应、
冻融破坏等劣化、老化迹象，钢结构的主要老化迹象是钢材锈蚀，砌体结构的主要老
化迹象是砖墙风化， 木结构的主要老化迹象是虫蚀、腐朽。这类结构安全性检测评估，
一般需要进行材料和环境分析，查找造成劣化或老化的主要原因，预测继续劣化或老
化的程度，并提出有效的处理措施建议。 3）房屋因相邻工程影响，



出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类结构安全性检测评估，
重点是区分受检房屋的裂缝损伤或倾斜变形系房屋本身原因引起还是邻近基坑工程施
工影响引起，评估结构安全性并提出合理的处理措施建议。由于该类项目多在损伤或
变形发生后委托进行，当事双方可能已经发生矛盾，故也有较多的委托仲裁 项目。
4）房屋使用功能或局部结构改变，对结构安全性有影响时。房屋使用过程中，可
能发生使用功能改变，如厂房改办公楼、办公楼该商场等，也可能需要进行局部开设
门洞、局部楼板开洞、局部抽梁拔柱等局部结构改变，这些因素对结构安全性均有影
响，需要进行安全性检测评估，按照新的使用功能和结构布置验算结构构件并评估结
构安全性。当功能和结构改变较大时，尚需进行抗震性能评估。 大理南涧县厂房检测机构
临沧市第三方房屋检测机构 地基基础和上部承重结构。主要是检测地基基础有无沉降、位移、开裂变形
等迹象，如果地基基础发生不均匀沉降变形，对地圈梁和上部结构会造成影响，明显的现象就是开裂，
当倾斜率接近1%时就应引起高度警觉，如裂缝已接近10mm，或者沉降已造成房屋倾斜时，对上部承重
结构主要是检查承重柱、承重墙、承重梁的承载能力、构造与连接、变形与开裂。 本公司主要从事房屋
结构安全检测、房屋租赁检测、厂房验收检测、房屋加建安全检测、危房拆迁安全检测、房屋质量检测
、酒店宾馆检测、钢结构房屋安全检测、学校房屋安全检测、厂房承重检测、幼儿园抗震检测、建筑结
构加固设计施工等。为客户提供房屋安全检测报告。 
有很多人会问，房屋安全性是怎么划分的，分为几个等级？其实这个早就已经由国家出具《危险房屋标
准》明确规定，危险房屋是指房屋主体结构已严重损坏，或重要构件已属危险构件，随时可能丧失稳定
和承载能力，不能保证居住和使用安全的房屋。从房屋地基基础、主体承重结构、围护结构的危险程度
，结合环境影响以及发展趋势，经安全性和评估，可将房屋评定为Asu、Bsu、Csu、Dsu四个等级，其中
Csu、Dsu级就是通常说的危房。如果是危房的话就可能会涉及到房屋加固或者房屋翻建，甚至拆除。
那么今天我就将《危险房屋标准》里的等级划分给大家详细列出来，供大家参考：
A：结构承载力能满足正常使用要求，无危险点，房屋结构安全。 B级：结构承载力基本能满足正常使用
要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常使用要求。 C级：部分承重结构
承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房，一般需要加固或局部改造。
D级：承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房，一般应整体拆除
。 当大家遇到自己房屋有安全性问题的时候请勿轻视，因为这关乎您一家人甚至几百家人员的安全，房
屋有危险性的解决办法就是找一家的第三方检测机构，帮您做房屋安全性检测，或者危房鉴定。 
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