
界首市工业厂房楼面承载力安全检测鉴定部门

产品名称 界首市工业厂房楼面承载力安全检测鉴定部门

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测

价格 .00/件

规格参数 检测范围:工业厂房安全检测
鉴定新闻:厂房荷载鉴定报告
检测 时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

界首市工业厂房楼面承载力安全检测鉴定部门
厂房结构承重检测鉴定案例分析：

楼层侧移：多遇地震下楼层弹性层间位移角控制在1/550以内，建筑物侧向刚度满足要求。
轴压比：轴压比均满足要求；

配筋情况：经验算，所分析区域框架梁、板、柱的配筋满足结构承载力的要求。

在满足楼面活荷载标准值不大于4.0kN/㎡时，该建筑所测区域主体结构满足安全使用的要求。
1.该建筑物结构平面布置合理。

2.所测主体结构混凝土强度检测结果：柱、梁板为23.8MPa，满足规范构造要求。

3.所测柱截面尺寸、钢筋配置及钢筋保护层厚度满足规范构造要求。柱构件外观质量良好，无明显损伤情况。

4.所测梁截面尺寸、钢筋配置及钢筋保护层厚度满足规范构造要求。梁构件外观质量良好，无明显损伤情况。

5.所测楼板结构层厚度、楼板底部钢筋配置及钢筋保护层厚度均满足规范构造要求。

6.根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行结构分析。验算表明，在楼面活荷载标准值不大于4.0kN/㎡时，该建筑二层楼面承载力满足安全使用的要求。

综上，在楼面活荷载限值不**过4.0kN/㎡时，所检测二层楼板承载力满足安全使用的要求。

厂房荷载安全检测鉴定——工业厂房楼板承重标准



1 工业建筑楼面在生产使用或安装检修时，由设备、管道、运输工具及可能拆移的隔墙产生的局部荷载，均应按实际情况考虑，可采用等效均布活荷载代替。
注:1） 楼面等效均布活荷载，包括计算次梁、主梁和基础时的楼面活荷载，可分别按本规范附录B 的规定确定。
2） 对于一般金工车间、仪器仪表生产车间、半道体器件车间、棉纺织车间、轮胎厂准备车间和粮食加工车间，当缺乏资料时，可按本规范附录C 采用。
2 工业建筑楼面(包括工作平台)上无设备区域的操作荷载，包括操作人员、一般工具、零星原料和成品的自重，可按均布活荷载考虑，采用2.0kN/`m^2`。生产车间的楼梯活荷载，可按实际情况采用，但不宜小于3.5kN/`m^2`。
3 工业建筑楼面活荷载的组合值系数、频遇值系数和准*值系数，应按实际情况采用；但在任何情况下，组合值和频遇值系数不应小于0.7，准*值系数不应小于0.6。

工业厂房荷载安全检测鉴定——上部结构层的安全性鉴定评级

一、上部结构采用分层法进行分析，将上部结构按自然层进行分层。对钢筋混凝土结构和钢结构的每一层的安全性等级可按层内主要构件的安全性等级、层内一般构件的安全性等级、层的位移等级三个项目进行评级；对砌体结构的每一层的安全性等级可按层内主要构件的安全性等级和层内一般构件的安全性等级两个项目进行评级。二、上部结构每层的安全性等级依次可分为四个等级：     级：层内构件承载力满足安全要求，可能有较少数一般构件应采取措施。     级：层内构件的承载力基本满足安全要求，有部分一般构件应采取措施，但尚不影响层间整体承载。     级：层内构件的安全性不满足安全要求，有部分主要构件应采取措施，显着影响层间整体承载。     级：层内构件有严重的安全隐患，严重影响层间整体承载，应立即采取措施。三、 每一层的层内主要构件的安全性等级，可按下表原则确定：在层构件中，不含cu级和du级，可含bu级，但bu级含量不多于25％，且任一轴线（或任一跨）上的bu级含量不多于该轴线（或该跨）构件数的1/3，在层构件中，不含cu级和du级，可含bu级，但bu级含量不多于30％，在层构件中，不含du级，可含cu级，但cu级含量不多于15％，且任一轴线（或任一跨）上的cu级含量不多于该轴线（或该跨）构件数的1/3，在层构件中，不含du级，可含cu级，但cu级含量不多于20％，在层构件中，可含du级，但Du级含量不多于5％，且任一轴线（或任一跨）上的du级含量不多于1个构件集中含cu级构件且含量不多于50%，且含du级构件且含量少于10%（竖向构件）或15%（水平构件）在该层构件中，du级的含量或者分布多于级的规定数，在该层构件中，cu级或du级的含量多于级的规定数
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