
珍珠棉粘铁皮胶水直营店，生产珍珠棉粘铁皮胶水

产品名称 珍珠棉粘铁皮胶水直营店，生产珍珠棉粘铁皮胶
水

公司名称 东莞市景固胶粘剂有限公司

价格 45.00/桶

规格参数 品牌:景固
型号:k-700
固化时间:24h

公司地址 东莞市长安镇霄边第一工业区

联系电话 0769-81885090 13480004611

产品详情

  易操作珍珠棉粘铁皮胶水，特价珍珠棉粘铁皮胶水，抗老化珍珠棉粘铁皮胶水，无需处理剂珍珠棉
粘铁皮胶水，不用处理剂珍珠棉粘铁皮胶水，防锈珍珠棉粘铁皮胶水，用户广泛珍珠棉粘铁皮胶水，珍
珠棉粘铁皮胶水工厂店，珍珠棉粘铁皮胶水直营店，珍珠棉粘铁皮胶水总汇，珍珠棉粘铁皮胶水操作技
巧，环保珍珠棉粘铁皮胶水，无毒珍珠棉粘铁皮胶水，耐磨损珍珠棉粘铁皮胶水

 

景固kingkou  纸板粘珍珠棉专用胶水

k-700

一：纸板粘珍珠棉专用胶水应用领域

珍珠棉（epe/eva/pef)发泡具有重量轻，有绕性，耐摩擦，机械性能优良，容易加工成型等特点。产品广
泛应用于包装，高档家居。家用电器。仪器仪表。工艺配件玻璃制品。精密零件等领域。由于pe/eva发泡
材质，粘接比较困难，且普通粘接剂带色，会对白色的材质造成污染。本公司开发的epe/eva发泡胶水具
有无色透明以及定位迅速，强度高操作简单适应范围广特点，适用于多种发泡的粘接。同时也可广泛用
于其他对色泽有特殊需要面的贴合。

二：纸板粘珍珠棉专用胶水性能指标

1.外观无色粘稠液体；

2.固含量60%

3.粘度(cps.25度常温）3000+/-500



三：纸板粘珍珠棉专用胶水使用方法

1.将待粘接表明处理清洁干燥，以及不含油污；

2.分别在双面粘接部位均匀涂上胶水（也可以单面涂胶，视材质而定）

3.涂胶后静止放置1-2分钟（一般是指指触不粘手就可以粘接了）

4.将涂好胶水的粘接物体按要求对位并紧紧平面施压，使被粘接面内部空气完全挤出，5分钟后便可定位
移动。

5.如大面积的粘接，可借助其他的涂胶方式或者机器滚涂，热压复合。

四：纸板粘珍珠棉专用胶水注意事项

1.使用后将罐盖密封；

2.该品为化学物品，运输储存时请单独存放，并放置阴凉干燥处；

3.本胶粘剂在清洁时可用本司定制的稀释剂清除和清洁；

五：纸板粘珍珠棉专用胶水规格及注意事项

4kg/桶，15kg/桶

12个月（在本桶胶粘剂未打开密封的情况下计算）
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