
香薰炉哥窑双耳电子香炉多功能礼品电子熏香炉

产品名称 香薰炉哥窑双耳电子香炉多功能礼品电子熏香炉

公司名称 广州市鑫圆电子科技有限公司

价格 1.00/520

规格参数 品牌:酉圆工坊
功能:调温定时
包装:礼盒包装

公司地址 广东省广州市白云区人和镇汉塘村榕荫街22号

联系电话 86-02036039189 18922178599

产品详情

 香炉使用方法

自由调温型 香炉可用做精油、香粉与细碎香料片等多功能薰蒸，使用方法简单，在通电后旋动开关与温
度一体控制器就可以实现薰蒸功能 。升温性能优良，反应快速，

开启最大功率在两分钟左右即可达到230℃左右的最高温度。当 控制器旋转1/5左右的
行程时，约五钟后可做精油薰蒸；当控制器旋转到1/5到2/5左右的行程时，约两

三分钟后可做香粉的薰蒸；当控制器旋转到3/5左右的行程时就可做细碎香料片薰蒸；当控制器旋转超过
3/5左右的行程时即可 达到最大功率，此时干薰香粉与薰香片可

致燃烧。在使用高功率时请根据自身需要谨慎调节，正常使用情况下不建议开到最大
功率，开启高功率时请保证操作者在场，以免因为温度过高无人在场而引起意外发生。

清 洗：

沉（檀）香 木、粉、精油经薰蒸后会残留些油渍，属正常现象，在拔掉插头并等待冷却后，滴数滴酒精
于凹槽表面瓷座，再以干净的干布 轻轻擦拭即可。 

注 意事项：

香炉在通 电后或使用中，请勿放置于孩童可接触的范围内，避免因孩童嬉耍而引起各种不可预知的意外
情形发生。

本产品在使用中请勿触摸高温凹槽处，以免发生烫伤事件。

木本薰蒸 时，当烟雾消失或出现木屑烧灼味等情况即表示木片内精油已挥发殆尽，请关闭电源在清理已



碳化的木片或粉屑后再换上新的 木片或香粉再行使用。

香炉在接 电开启状态下，请勿加入任何水或其它液体，否则陶瓷体会因为剧烈温差引起的热涨冷缩现象
造成炉体龟裂甚至爆破，从而导 致不可预知的意外发生。

如果在不正常操作注水引起炉体损毁时，请保持冷静，然后用安全的方式拔掉插头。欲使用加水煮沸
熏香法，须在熏香器完全冷却情形下才能加水。

常 用的使用方法：

1、草本熏香：将草本植物的花瓣、叶片等置于凹槽处，再适当的注入少
量的清水，打开电源，数分钟后，凹槽处会达到215℃左右恒温，此时会有缈缈的轻烟缓缓上升，

不久 后您的室内就会充满香气，即可开始尽情享受美妙的天然草本香薰。

2、木本熏香：将木本芳香植物（如檀香、沉香粉、屑、片皆可），放入 凹槽处，打开电源，数分钟后
，此时会有缈缈的轻烟缓缓上升；不久后您的室内就会充满定心安神之香气。

3、精油薰香：将精油与水按自身需要比例调和后注入凹槽约8分满即可，打开电源
，约几分钟后，凹槽处会达到215度左右恒温，天然精油就随着温度的升高逐渐得到释放，

然后即可开始尽情享受曼妙的芳香
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