
游泳池消毒设备 质量保障 室内外泳池设计施工

产品名称 游泳池消毒设备 质量保障 室内外泳池设计施工

公司名称 郑州华清水处理设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 -中原区永威薇棠

联系电话 15617522110 15617522110

产品详情

要知道PH值是显示水质的酸碱度状况，同时它是保证游泳池消毒效果的重要参数；而游泳池水适合的P

H值是7.2~7.6，值得注意的是，行业标准是7.2~7.8，国家标准是7.0~7.8（其中自来水的标准是6.5~8.5）。

当泳池水的PH值低于7.0会造成：1.消毒剂分解快，余氯保持时间短；2.降低絮凝沉淀效果；3.刺激泳客

的皮肤和眼睛，影响视力，会使头发发粘；4.导致水浑浊；5.酸性的水质会腐蚀泳池设备。当泳池水的P

H值 高于8.0时，池水呈碱性，这时会导致：抑制氯药效发挥，降低消毒杀菌效果；2.降低絮凝沉淀效果

；3.刺激泳客的皮肤和眼睛，使得头发发硬；5.同样会使池水变浑浊。这样一说，是不是就了解了？可以

毫不夸张的说，泳池水的PH值是水消毒的基础，PH值失衡，水消毒也会出现问题，进而引发一系列的

问题。专注水和空气25余年的华清科技集团，一直致力于打造一个健康、舒适的游泳环境，针对泳池水

质的问题，推出了自主品牌“逐梦深蓝”系列，能够解决绝大多数的水处理、水质问题。而针对PH值失

衡的问题，可以选择使用泳池PH调节剂，能够快速的使泳池的PH值恢复到一个合适的区间。

当然了，如果使用PH调节剂，小编这边可以给一些注意事项：1．PH调节剂严禁与强氯精类的产品混合



同时加入游泳池。 2．操作时必须戴橡皮手套，用水溶开调节剂后，将水倒入游泳池。

3．有泳客游泳时，严禁添加PH调节剂，添加必须在开场1小时前。

4．PH调节剂不可与消毒剂、强氯精，除藻剂等混合堆放在一起。
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