
厂区防雷检测、工厂防雷检测、检测公司防雷、医院防雷检测、专业
防雷检测机构

产品名称 厂区防雷检测、工厂防雷检测、检测公司防雷、
医院防雷检测、专业防雷检测机构

公司名称 东莞市新气象建设工程有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数

公司地址 东莞市南城街道西平社区宏伟东四路明致商务中
心A区A903号

联系电话  13925742233

产品详情

新气象东莞避雷防雷检测工程公司是一家集防雷工程施工、防雷安装，防雷报建、防雷检测、防雷验收
服务于一体的防雷公司，防雷资质、甲级防雷检测业务、第三方防雷认证报告，专注东莞防雷23年！

电检测流程

1、仪器仪表鉴定或校准，检查仪器、仪表鉴定证书、校准证书是否在有效期的范围内，一般要求每台检
测仪器、仪表要纳入计量的检测。

 

检测单位可委托有计量认证资质的检定单位进行常规的计量检测，检测合格的，由检定单位核发给每台
仪器、仪表一张计量认证合格证。

 

2、检査仪器仪表电池，检査仪器、仪表所使用的电池是否在正常值范围，如果电池的电压不足，则应立
即更换新的电池如遇到在检测中仪器、仪表的电池电力不足时，建议随身携带一组与仪器、仪表相配套
的备用电池。

 

3、检查检测设备外观及其附属设备，检査检测用测试线绝缘层是否有破损，如果有破损则应更换或采用
绝缘胶带对破损的部位进行处理。
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