
盐城14米100吨地磅--盐城防爆地磅支持定做

产品名称 盐城14米100吨地磅--盐城防爆地磅支持定做

公司名称 杭州鑫茂物联科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫茂物联
型号:SCS-100T SCS-120T
功能:称量、打印磅单、管理数据

公司地址 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（
注册地址）

联系电话 15821173308 13918481536

产品详情

盐城14米100吨地磅--盐城防爆地磅支持定做

汽车衡“秤”是社会不断发展中不可缺少的计量称重工具，无论是生活、商业、工业或私人想做点小买

卖等等，这些都需要称重。买汽车衡从选购到安装，找生产厂家，只有在厂家买，才能省时又省力，为

什么买汽车衡要找生产厂家？因为厂家自己生产，实力更强，成本控制好，xingjiabigao，售后服务及时

，解决问题能力更快，技术和质量相对肯定比较好。

大汽车衡使用钢材：均采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久，

不易变形等特点。汽车衡总体技术参数：主要是面板、主梁、端面板的焊接，面板用料一般分为8mm

10mm，12mm，14mm，16mm，两侧U型梁6 mm，中间的U型梁5mm 。加强型汽车衡，使用寿命长，

客户可以放心！3米宽的汽车衡有六道主梁，作为汽车衡的主要承重支撑，用料十分重要，本公司汽车衡

主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。U型梁结构汽车衡，焊接均采

用满焊，相较糟钢结构汽车衡点焊的更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序

进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力

，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

汽车衡配件组合：由磅秤，传感器，接线盒，称重显示仪表，几大部件组成，磅体就是用于汽车上磅用



的，所以要满足汽车所有车轮在磅体上，从5米~20米长度用的比较多，宽度3米最为常见。根据总长，磅

体分为一节、二节、三节、四节和五节。传感器的数量也是根据磅体的节数而定。通常情况，拥有以上

配制，汽车衡就可以直接使用了。

汽车衡性能：采用上海宝钢的钢材，采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，
支撑时间久，不易变形等特点。汽车衡总体技术参数：主要是面板、主梁、端面板的焊接，面板用料一
般分为8mm 10mm，12mm，14mm，16mm，两侧U型梁6mm，中间的U型梁8mm 。加强型汽车衡，使
用寿命长，客户可以放心！3米宽的汽车衡有六道主梁，作为汽车衡的主要承重支撑，用料十分重要，本
公司汽车衡主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。

汽车衡磅体(秤体)的安装基础：

1.汽车衡的安装首先应该有比较适宜、宽敞的场地，并且应保证基础有较大的承载力。

2.承载力对基础的要求：要根据不同地区、不同情况施工，各承重点承载力必须大于计量过程中可能出
现的最大超载荷量。

3.基础建造过程中，建议几个承重点建筑结构在一个总体上，一般情况下，也可以将两个承重点建筑在
一块混凝土基础上，每块基础的承载力在受力情况下，juedui不能产生单独下沉的变化。

4.有基坑、无基坑、移动式 （三种基坑模式）

四、汽车衡(秤体)的选购注意事项：

买汽车衡要选称台耐用的。配置高的，如称台质量差的，只能用2、3年就会变型、生锈。我公司产品汽

车衡，选用上海宝钢1级钢材，称台厂家免费保修5年，5年之内秤体弯曲程度达到标准的，公司承诺更换

新秤体，电气部分保修18个月（采用美国MAC进口数字式传感器）数字式传感器具有防遥控、防雷击、

抗干扰功能，不需要担心打雷下雨天气，我们是专业汽车衡生产厂家。

五、安装及售后服务：

称体提供5年内保修（自然灾害，人为破坏除外）终身维护。全天候远程技术帮助; 24小时内技术工程
师现场排除故障。

本公司有着几十年的生产经验,专业的销售人员,专业的技术工程师,所售产品实行信息跟踪服务.，各个地
区我们都有专人负责，确保您的售后服务，全国免费送货、安装、调试,上门修理各类服务。免费服务范
围：

1所售产品十二个月保修,终身维护服务！ 

2免费送货上门、安装、调试 3免费咨询服务! 



3全国各地区我们通过本公司专线车辆送货并上门安装指导，我们各地有专属售后服务人员,在24小时之
内帮您解决问题，多年的生产销售经验,让我们的产品更值得客户xinlai!诚信经营,品质至上!
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